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I. Hidrometeoroldgiai helyzet

Csapadék

Igazgatdsag

2025. januarban a 11 kiemelt csapadékméré allomas adatai alapjan az Igazgatdsag
tertletére atlagosan 12,8 mm csapadék hullott. Ez a csapadékmennyiség a sokéves havi
atlag csapadéktél (31,1 mm) 18,3 mm-el kevesebb, annak a 41 %-a volt. A legtobb
csapadékot Mez6taron mérték 19,1 mm-t, amely a sokéves, januar havi atlagcsapadék
(28,0 mm) 68 %-a volt. A egy nap alatt leesett csapadék januar 2-an
Kunszentmartonban esett, 8,4 mm. A legkevesebb havi csapadék Tiszaslilyon volt, itt
januarban 6,9 mm esetT. A tiszasllyi csapadékmér6é allomas sokéves, januar hoénap
atlagcsapadékanak (29,8 mm) 23 %-a.

Februarban a 11 kiemelt csapadékméro allomas adatai alapjan az Igazgatdsag terliletére
atlagosan 14,2 mm csapadék hullott. Ez a csapadékmennyiség a sokéves havi atlag
csapadéktél (31,2 mm) 17,0 mm-el kevesebb, annak a 45 %-a volt. A legtobb
csapadékot Kunszentmarton telepilésen mérték 19,8 mm-t, amely a sokéves, februari
havi atlagcsapadék (34,9 mm) 54 %-a volt. A egy nap alatt leesett csapadék februar 13-
an Kunszentmartonban esett 8,4 mm. A legkevesebb havi csapadék laszkiséren volt, itt
februarban 11,1 mm eset. A jaszkiséri csapadékmérd allomas sokéves, februar hénap
atlagcsapadékanak (31,5 mm) 35 %-a.

Marcius kdzepén a Kozép-Tiszara is megérkezett a varva vart csapadék. Marciusban 16-
ig a 11 kiemelt csapadékméré allomas adatai alapjan az Igazgatosag teriiletére atlagosan
28,1 mm csapadék hullott. Ez a csapadékmennyiség a sokéves havi atlag csapadéknak
(29,9 mm) a 94 %-a volt, de hénapbdl még hatra van két hét. Az egy nap alatt lehullott
legtobb csapadékot marcius 14-én észlelték Kisujszallason 13,9 mm-t. Marciusban eddig
a legtébb csapadékot Kunszentmartonon mérték (35,4 mm), amely a sokéves marcius
havi atlagcsapadéknak (28,9 mm) a 122 %-a. A legkevesebb csapadék Tortelen volt, itt
marciusban eddig 17,5 mm esett, amely a csapadékmérd allomas sokéves marcius havi
atlagcsapadékanak (28,3 mm) csupan a 62 %-a.

Canpadik Havi igazgatosagi csapadékatiagok 2025. év
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Hoénapok

A halmozott igazgatosagi atlagcsapadékot vizsgdlva marcius 16-ig dsszesen 28,1
mm csapadékhianyunk volt a sokéves halmozott atlagot (92,1 mm) tekintve.
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A 11 kiemelt csapadékméré allomas adatai alapjan igazgatésagunk tertiletére januar 1-t6!
marcius 16-ig 55,1 mm csapadék hullott, amely a sokéves, januar - marcius havi
atlagcsapadéknak (92,1 mm) az 60 %-a volt.

Gapadék Halmozott igazgatdésagi csapadékatlagok 2025. év
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Hénapeok

Vizgy(ijtok:

Januarban a Bodrog és a Fels6-Tisza vizgy(jton lehullott csapadék meghaladta a
sokéves, januar havi atlagot 11 - 23 %-al. A legtobb csapadék a Fels6-Tisza
vizgy(jtéjére esett le terlleti atlagban 81,7 mm, ez a sokéves atlagnak (66,2 mm) a 123
%-a. A Bodrog vizgyl(ijtéjére 51,2 mm hullott, amely a sokéves, januari atlag (46,0 mm)
111 %-a, a Szamos-Kraszna vizgyUjtéjére 34,3 mm (sokéves atlag - 36,4 mm - 94 %-
a), a Korosok vizgy(ijtéjén 23,7 mm (a sokéves atlag - 35,8 mm - 66 %-a), a Sajo-
Hernad vizgy(jt6jén 21,4 mm (a sokéves atlag - 26,7 mm - 80 %-a), a Kozép-Tiszan
19,3 mm (sokéves atlag - 28,1 mm - 69 %-a) hullott. A legkevesebb csapadékot a
Zagyva-Tarna vizgy(jté terliletén mérték, 12,0 mm-t, a sokéves terileti
atlagcsapadéknak (30,3 mm) a 40 %-a.

Februarban mindegyik vizgy(jtén a sokéves, februar havi atlagcsapadéknal kevesebb
csapadék esett. A legtébb csapadék a Kozép-Tisza vizgyUlijtéjére esett le terileti atlagban
18,8 mm, ez a sokéves havi atlagnak (33,0 mm) az 57 %-a. A Sajo-Hernad vizgy(jtGjére
17,7 mm hullott, amely a sokéves januari atlag (30,6 mm) 58 %-a, a Bodrog
vizgyUjt6jére 17,6 mm (sokéves havi atlag - 45,9 mm - 38 %-a), a KO6rosok vizgyljtéjén
14,2 mm (a sokéves havi atlag - 36,0 mm - 39 %-a), a Maros vizgy(jt6jén 14,0 mm (a
sokéves havi atlag - 27,3 mm - 51 %-a), a Zagyva-Tarna vizgyUjtéjén 13,4 mm
(sokéves havi atlag - 34,4 mm - 39 %-a), a Szamos-Kraszna vizgyUjtéjén 12,9 mm
(sokéves havi atlag - 34,0 mm - 38 %-a) hullott. A legkevesebb csapadékot a Felss-
Tisza vizgy(jté tertiletén mérték, 11,9 mm-t, a sokéves terlleti atlagcsapadéknak (63,5
mm) a 19 %-a.

Marciusban 17-ig a Fels0-Tisza és a Szamos-Kraszna vizgy(ijtékon lehullott csapadék a
sokéves, marcius havi atlagnal kevesebb volt, annak a 70 - 88 %-a. A K&résén és a
Maroson a sokéves marciusinak a 96 %-a, a tobbi vizgy(ijton a sokévesnél tobb csapadék
esett (109-143 %-a). A legtdobb csapadék eddig a Fels6-Tisza vizgyUljtojére esett, terlleti
atlagban 58,4 mm, ez a sokéves atlagnak (66,5 mm) a 88 %-a volt. A Bodrog vizgyl(ijto
terliletén 45,7 mm (a sokéves atlag - 42,1 mm - 109 %-a), a Sajo-Hernad vizgyljtéjén
45,5 mm (sokéves atlag - 31,8 mm - 143 %-a) csapadékot mértek. A Zagyva-Tarna
vizgy(jt6jén 41,1 mm (a sokéves, marciusi atlag 34,6 mm, 119 %-a), a Ko6rosok
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vizgy(jt6jén 39,3 mm (a sokéves atlag - 40,9 mm - 96 %-a), a K6zép-Tisza tertliletén
33,5 mm (a sokéves, marciusi atlag 29,4 mm, 114 %-a) és a Maros vizgy({jt6jén 31,1
mm (a sokéves atlag - 32,6 mm - 96 %-a) csapadékot észleltek. A legkevesebb
csapadékot a Szamos-Kraszna vizgyUjté terlletén regisztraltdk, 27,0 mm-t, amely a
sokéves tertileti atlagcsapadéknak (38,7 mm) a 70 %-a, de a hdnapnak még nincs vége.

2025. marcius 17-ig a Tisza folyd és részvizgylijtéire lehullott halmozott csapadékrol
elmondhatdé, hogy sehol nem értiik el az I-III. havi sokéves terlileti atlag értéket. A
legtébb csapadék tertileti atlagban marcius 17-ig a Fels6-Tiszan esett, ahol 152,0 mm-t
regisztraltunk, mely a sokéves I-III. havi Fels6-Tiszai tertileti atlagcsapadéknak (196,3
mm) a 77 %-a. A Bodrogéra 114,5 mm, a Sajo - Hernadéra 84,6 mm, a Kérésékére 77,2
mm, a Szamos-Krasznaéra 74,2 mm, a Ko6zép-Tisza terliletére 71,6 mm, a Zagyva-
Tarnaéra 66,5 mm hullott, mely a sokéves adott vizgy(jté I-II. havi atlagcsapadéknak a
67-95 %-a. A vizsgalt idészakban a legkevesebb csapadék a Maros vizgyljtéjén esett
62,0 mm, a sokéves I-III. havi Maros teriileti atlagcsapadéknak (86,5 mm) a 72 %-a
volt.

Homérséklet:

2025. januarban a napi maximalis hémérséklet -2,3 °C és 15,6 °C koz6tt mozgott, a
napi maximalis h6mérséklet 0,0 °C alatt 4 nap volt. A napi minimalis hGmérséklet 19 nap
volt negativ tartomanyban, -0,7 °C és -5,8 °C kozo6tt valtozott. A napi minimalis
homérséklet -5,8 °C és 6,8 °C kozOtt mozgott. Januarban a napi atlagh6mérséklet -2,7
°C és 10,4 °C kozott ingadozott. A januari atlag hémérséklet 2,8 °C volt, a sokéves
januar havi atlag hémérsékletet (-1,2 °C) 4,0 °C-al haladta meg. A maximalis
homérsékletet januar 27-én észleltiik 15,6 °C-al, ez a sokéves januar havi maximumtdl
(16,9 °C) 1,3 °C-al maradt el. A minimalis h6mérsékletet -5,8 °C januar 14-én észlelték,
ez az érték a sokéves januari minimalis hémérséklettdl (-24,8 °C) 19,0 °C-al maradt el.

Februarban a napi maximalis hémérséklet 0,5 °C és 13,7 °C kozott mozgott. A napi
minimalis hémérséklet 5 nap kivételével végig negativ tartomanyban volt, 2,8 °C és -9,5
°C kozott valtozott. Februarban a napi atlaghémérséklet -6,6 °C és 7,8 °C kozott
ingadozott. A februari atlag hémérséklet 0,3 °C volt, a sokéves februar havi atlag
hémérséklet (0,9 °C) alatt volt 0,6 °C-al. A maximalis h6mérsékletet februar 27-én
észleltlik 13,7 °C-al, ez a sokéves februar havi maximumtdél (20,3 °C) 6,6 °C-al maradt
el. A minimalis h6mérsékletet -9,5 °C februar 19-én észlelték, ez az érték a sokéves
februari minimalis h6mérséklettdl (-24,1 °C) 14,6 °C-al maradt el.

Marciusban 16-ig a napi maximalis hGmérséklet el6z6 két honaphoz hasonléan nem volt
negativ tartomanyban, 7,3 °C és 20,5 °C kozott volt. A napi minimalis h6mérséklet 5 nap
volt negativ tartomanyban, -0,2 és -5,1 °C kozott. A napi minimalis h6mérséklet eddig -
5,1 és 10,9 °C k6z6tt mozgott. Marciusban 16-ig a napi atlaghémérséklet 2,8 °C és 14,2
°C kozott ingadozott. A marciusi atlag hémérséklet 16-ig 8,5 °C volt, a sokéves marcius
havi atlag hémérséklet (5,7 °C) felett van 2,8 °C-al. A maximalis hémérsékletet eddig
marcius 8-an észleltik 20,5 °C-al, ez a sokéves marcius havi maximumtdl (26,0 °C) 5,5
°C-al maradt el. A minimalis hémérsékletet -5,1 °C (marcius 3-an), ez az érték a sokéves
marciusi minimalis hGmérséklettdl (-15,8 °C) 10,7 °C-al maradt el, de még nincs vége a
marciusnak.

Februar 28-ig vizsgalva a havi maximumokat januarban és februdrban a sokéves havi
maximum alatt maradt 1,34 illetve 6,6 °C-al.

Februar végéig a havi atlag h6mérsékletek a sokéves adott havi atlaghémeérsékletek felett
voltak januarban 4,0 °C-al, februarban a sokéves atlag alatt volt 0,6 °C-al.

A havi minimalis hémérséklet nem érte el a sokéves, adott havi minimalis hémérsékletet,
amely havi sokéves minimalis hGmérséklet felett volt 19,0 illetve 14,6 °C-al.
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Januarban a fagyos napok szdma 19 nap volt ez a sokéves, januar havi fagyos nap (24
nap) szama alatt maradt 5 nappal. Téli napunk 4 nap volt januar 1, 19, 20 és 21-én,
amikor a napi maximalis hémérséklet -1,0 °C volt, a sokéves téli napok szama januarban
(11 nap). Zord napunk 2025 januarjaban nem volt a sokéves januari zord nap szama 3
nap.

Februarban a fagyos napok szama 23 nap volt ez a sokéves, februar havi fagyos napok
(19 nap) szamat meghaladta 4 nappal. Téli napunk és zord napunk februarban nem volt,
a sokéves havi téli napok szdma 5 nap, a zord 2 nap.

Marciusban 16-ig a fagyos napok szama 5 nap volt, ez a sokéves, marcius havi fagyos
nap (11 nap) széma alatt maradt 6 nappal. Téli és zord napunk még nem volt, a sokéves
téli napok szama marciusban (1 nap), marciusban zord napunk mar nem szokott lenni,
de a honapnak még nincs vége.

2024. marcius 16-ig elemezve, fagyos nap 47 alkalommal volt, ami a sokéves éves
fagyos napok szamatol (87 nap) 40 nappal kevesebb. Téli napunk 4 nap volt januarban, a
sokéves évi fagyos napok szama (25 nap). Zord napunk eddig még nem volt, a sokéves
évi zord nap szama 8 nap.

Fagyos, téli, zord, nyari, hoség, forrosag napok Szolnok 2025. év
nap (db)
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Fagyos nap: napi minimum léghémérséklet kisebb 0,0 °C-nal
Téli nap: napi maximum léghémérséklet kisebb 0,0 °C-nal
Zord nap: napi minimum Iéghémérséklet kisebb -10,0 °C-nal
Nyari nap: napi maximum légh6mérséklet nagyobb 25,0 °C-nal
HGség nap: napi maximum léghémérséklet nagyobb 30,0 °C-nal
Forré nap: napi maximum léghémérséklet nagyobb 35,0 °C-nal

Napsiitéses 6rak szama:

Januarban 79,3 éran at sutott a nap, amely 20,0 éraval tébb, mint a sokéves, januari
napslitéses 6rak szama (59,3 6ra). Januarban 12 nap volt, amikor egyaltalan nem sitott
a nap. A legtobb érat januar 12-én sutott a nap, 6sszesen 7,6 orat.

Februarban 109,3 6ran at sttott a nap, amely 18,1 6raval tobb, mint a sokéves, februari
napslitéses 6rak szama (91,2 6ra). Februarban 9 nap volt, amikor egyaltalan nem sutott
a nap. A legtobb érat februar 21-én sutétt a nap, 6sszesen 8,9 orat.

Marciusban 16-ig 92,2 6ran at sUtott a nap, amely 58,0 déraval kevesebb, mint a
sokéves, marciusi napsltéses orak szama (150,2 ora), de még hatra van 2 hét a
honapbdl. Marciusban eddig csak 2 nap volt, amikor egyaltalan nem volt lathaté a nap,
11-én és 15-én. A legtébb 6rat marcius 5és 6-an sitott a nap, mindkét nap 9,5 orat.

2025. marcius 16-ig elemezve, a napsiitéses orak szamat, 280,8 orat sitott a nap. A
halmozott sokéves napslitéses orak szama marcius végéig 300,7 dra, 2025. marcius 16-
ig ennél 19,9 éraval kevesebbet siitott a nap.

. Napsutéses 6rak szama , Szolnok 2025. év
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Folydk vizjarasa:

Tisza:

Az atlagos vizallas janudarban Tiszaflirednél 443 cm, a sokéves januari atlag vizallasnal
(466 cm) 233 cm-el alacsonyabb, a legmagasabb vizdlldas 474 cm, januar 13-an volt.
Kiskore-alsonal az atlag -76 cm, mely a sokéves januari atlag vizallds (110 cm) alatt
helyezkedett el 186 cm-el, a legmagasabb vizalldas 193 cm volt januar 13-an. Szolnokon
pedig az atlag -58 cm volt, ezt az értéket a sokéves szolnoki januari atlag vizallas (140
cm) alatt mértik 198 cm-el, a legmagasabb januari vizallas 178 cm volt 14-én. Kiskdrén
a maximalis vizhozam 753 m3/s, Szolnokon 615 m3/s volt. Az atlagos vizhozam Kiskore-
alsonal 305 m3/s és Szolnoknal 301 m3/s volt.
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Az atlagos vizallas februarban Tiszaflirednél 438 cm, a sokéves februari atlag vizallasnal
(468 cm) 30 cm-el alacsonyabb, a legmagasabb vizallds 454 cm, februar 2-an volt.
Kiskore-alsonal az atlag -145 cm, mely a sokéves februari atlag vizallas (151 cm) alatt
helyezkedett el 296 cm-el, a legmagasabb vizalldas 33 cm volt februar 2-an. Szolnokon
pedig az atlag -116 cm volt, ezt az értéket a sokéves szolnoki februari atlag vizallas (178
cm) alatt mérttik 294 cm-el, a legmagasabb februari vizallds 42 cm volt 3-an. Kiskérén a
maximalis vizhozam 413 m3/s, Szolnokon 404 m3/s volt. Az atlagos vizhozam Kiskore-
alsénal 222 m3/s és Szolnoknal 231 m3/s volt.

Marciusban 25-ig a Tiszaflredi vizmércén a vizdllas 437 és 552 cm kozo6tt ingadozott.
Kiskore-alsonal a maximalis vizallas 141 cm marcius 17-én, a legkisebb vizallas -293 cm,
marcius 12-én volt. Szolnokon a maximalis vizallds 67 cm, marcius 17-én, a legkisebb
vizallas -255 cm marcius 13-an volt.

Marciusban 17-ig az atlagos vizdllas Tiszaflirednél 481 cm, a sokéves marciusi atlag
vizallds (528 cm) alatt volt 47 cm-el, Kiskore-alséndl -216 cm, mely a sokéves marciusi
atlag vizallas (317 cm) alatt helyezkedett el 533 cm-el. Szolnokon pedig -203 cm volt,
ezt az értéket a sokéves szolnoki marciusi atlag (338 cm) vizallas alatt mértiik 541 cm-
el. Kiskérén a maximalis vizhozam 651 m3/s, Szolnokon 523 m3/s volt. Az atlagos
vizhozam Kiskoére-alsénal 176 m3/s és Szolnoknal 155 m3/s volt.

o Tisza, Tiszafured 2025. évi vizallas grafikon
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(em) Tisza, Szolnok 2025. évi vizallas, vizhozam grafikon
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2025. februdr 28-ig a legkisebb vizallas Kiskére-alsonal -254 cm volt, februar 24-én (LKV
-334 cm, 2022.08.07.). Szolnoknal a minimum -224 cm voltfebruar 24-én (LKV -291 cm,
2022.08.07.). A maximalis vizallas Kiskére-alsénal janudr 13-an 193 cm, Szolnoknal
januar 14-én 178 cm volt.

Zagyva:

Januarban a Zagyvan Jaszteleknél az atlagos vizallas 110 cm (sokéves atlag vizallas 162
cm) a sokéveshez viszonyitva 52 cm-el alacsonyabb, a legmagasabb vizallast januar 12-
an 114 cm volt, a legkisebb vizallas 105 cm volt januar 6-an. Az atlagos vizhozam 1,99
m?3/s volt. a maximalis vizhozam 2,26 m3/s, a minimalis vizhozam 1,73 m3/s volt.

Februarban a Zagyvan Jaszteleknél az atlagos vizallas 106 cm (sokéves atlag vizallas
185 cm) a sokéveshez viszonyitva 79 cm-el alacsonyabb, a legmagasabb vizallas februar
1-én 113 cm volt, a legkisebb vizallas 97 cm volt februar 19-én. Az atlagos vizhozam
1,79 m3/s volt. a maximalis vizhozam 2,19 m3/s, a minimalis vizhozam 1,36 m3/s volt.

A Zagyva-Tarna vizgy(jté rendszerben marcius 12-15 kozétt terileti atlagban lehullott
39,1 mm csapadék hatdsdra kisebb vizszintemelkedés volt megfigyelhetd. Jaszteleknél a
maximalis vizallds 189 cm (marcius 17-én), a minimalis vizdlldas 104 cm (marcius 8-an)
mig az atlagos vizallds marciusban 17-ig 119 cm volt, mely a sokéves marciusi atlaghoz
(205 cm) viszonyitva 86 cm-el maradtunk el. Az atlagos vizhozam 2,64 m3/s volt.

(cm) Zagyva, Jasztelek 2025. évi vizallas, vizhozam grafikon
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2025. februar 28-ig a legkisebb vizalldas 97 cm volt februar 19-én (LKV 77 cm,
2022.07.21). A maximalis januar 12-én 114 cm volt.

Harmas-Koros:

Januarban az atlagos vizallds Szarvasnal 439 cm volt, a sokéves januari szarvasi
atlagvizallas (232 cm) felett volt 207 cm-rel. A maximalis vizallast 445 cm-t januar 28-
an, a minimalis vizallast 434 cm-t janudr 6-an észlelték.

Februarban az atlagos vizallas Szarvasnal 441 cm volt, a sokéves januari szarvasi
atlagvizallas (247 cm) felett volt 194 cm-rel. A maximalis vizallast 478 cm-t februar 28-
an, a minimalis vizallast 434 cm-t februar 4-én észlelték.

Marciusban 25-ig az atlagos vizallas Szarvasnal 477 cm, a sokéves marcius havi
atlagvizallas (386 cm) felett 91 cm-rel. A maximalis vizallas 482 cm volt marcius 16-an,
a minimum vizallast 474 cm marcius 5-én észlelték, de a honapnak még nincs vége.

A Harmas-Ko6ros, szarvasi szelvényben mért vizallasokat az aldbbi grafikon szemlélteti:

H
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2025. évet vizsgalva februar végéig a legkisebb vizallas 434 cm volt (LKV -148 cm,
1953.12.18.), a maximalis februar 28-an 478 cm volt.

Hortobagy-Berettyo

A januari atlagos vizallas Borznal 138 cm volt, a sokéves atlag vizallas (159 cm) alatt
helyezkedett el 21 cm-rel. A maximalis vizallast januar 9-én észlelték 148 cm-t, mig a
minimumot 126 cm janudr 20-an mérték.

A februari atlagos vizallas Borznal 139 cm volt, a sokéves atlag vizallas (168 cm) alatt
helyezkedett el 29 cm-rel. A maximalis vizallast februar 3-an észlelték 149 cm-t, mig a
minimumot 125 cm februar 27-én mérték.

Marciusban 25-ig az atlagos vizdllds Borznal 156 cm volt, a sokéves marciusi atlag
vizallas (192 cm) alatt volt 36 cm-rel. A maximum vizalldas 167 cm marcius 8-an, a
minimum 142 cm marcius 1-én volt.

A Hortobagy-Berettyd borzi szelvényében mért vizallasokat az alabbi grafikon szemlélteti:
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Hortobagy-Beretty6, Borz 2025. évi vizallas grafikon
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2025, ben a Hortobagy-Berettydn Borznal a legkisebb vizallas 125 cm volt februar 27-én
(LKV 28 cm, 1972.01.14.), a maximalis februar 3-an 149 cm volt.

Talajvizallas:

A 2025. februar végén észlelt talajvizalldas adatokat Osszehasonlitva a januar végén
észlelt adatokkal a maximalis talajvizszint emelkedés 13 cm volt Kiskdre térségében a
legnagyobb csokkenés -34 cm volt Csépa térségében az Igazgatdsag teriletén. A februar
végén észlelt talajvizallds adatok a terep szintjétél szamitva a kovetkezOképpen
alakultak: a Kiskérei Szakaszmérnokség terliletén 215 és 585 cm, a Karcagi
Szakaszmérnokség tertiletén 125 és 495 cm, a Szolnoki Szakaszmérnokség teriiletén 180
és 770 cm illetve a Mez6tari Szakaszmérnokség terliletén 295 és 585 cm kozott valtozott.
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II. Arviz elleni felkésziilés aktualis helyzete, feladatai

Arvizvédelmi miivek allapota:

A KOTIVIZIG teriiletén az ar- és belvizvédelmi m(ivek 2024. évi feliilvizsgalata augusztus
22.- november 12. kozott kerilt lebonyolitasra, a kiértékel6 értekezlet november 14-én
volt megtartva.

A tapasztalatok alapjan elmondhatdé, hogy a KOTIVIZIG teriiletén koézvetlen
védbiztonsagot veszélyezteté hianyossdg nincs, az arvizvédelmi létesitmények a
lehet6ségekhez mérten apoltak és karbantartottak, az Ortelepek, szertarak rendezettek,
az Orszemélyzet felkésziltsége megfeleld, az arvizvédelmi szertarakban a védekezés
inditasahoz szlikséges védelmi anyag és eszkdz készlet rendelkezésre all. Az arvizvédelmi
muivek és tartozékok tekintetében a rendelkezésre allé forrasok fliggvényében a leheto
legjobb allapot elérése a cél.

Igazgatdsagunk védtoltésein a gyom- és 6zonndvények terjedése folyamatos. A gépekkel
torténd kaszalason kivil minden évben igénybe vessziik a kodzfoglalkoztatott dolgozok
munkajat. Az arvizvédelmi toltések gyeptakardjat a legtobb helyen 1-2 alkalommal
tudjuk lekaszalni. A felllvetés, potlas, fogasolds, mitragyazas, vegyszeres gyomirtas
nem megfelel6 gyakorisaga miatt a gyeptakaro allapota folyamatosan romlik. Tovabba,
az egyre gyakrabban jelentkez6 nagy szadrazsagok is jelent6sen pusztitjak a gyeptakarot.
Az 6z6nnovények kozott a gyalogakac térnyerése a legszembetlndbb.

A fOvédvonalat keresztez6 mitargyak tekintetében a védbiztonsdag 0Osszességében
kielégit6, azonban azok jelent6s része kisebb-nagyobb javitasi munkat igényel. Jellemzd,
hogy altalaban csak az adllagmeg6rz6 karbantartast, illetve a legsziikségesebb javitasokat
tudjuk elvégezni a rendelkezésre all6 forrasbdl.

Problémat jelent az egyre névekvé forgalom a toltéskoronakon, eldtereken és rampakon.
EsOs id6ben a sorompdk zarasaval tudjuk a karokozasokat mérsékelni.

Az aszfaltburkolatu toltéskorondk az alatta 1évé kotott anyagu toltéstest zsugorodasabol
- duzzadasabdl ered6 mozgasai miatt a legtébb helyen repedeznek.

Gondot jelent, hogy sok helyen nem 3all rendelkezésre a toltéslabtél szamitott 10 m-es
fenntartasi sav; van, ahol egészen a toltéslabig mivelik a foldet a mezdgazdaszok.
Tovabba, a novekvé szemétlerakas is egyre tobb gondot okoz, ami kilonosen a
teleplilések belterileti részein jellemzo.

Arvizi tarozék:

Arvizesics csékkentd térozdk:

A KOTIVIZIG teriiletén jelenleg harom, a Vasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése (VTT)
keretében épllt arvizcsucs csokkentd tarozo taldlhatd, a Tiszaroffi, a Hanyi-TiszasUlyi és
a Nagykunsagi.

A Tiszaroffi tédrozdé atadasa 2009-ben, a Hanyi-Tiszaslilyi és a Nagykunsagi tarozék
ataddsa 2012-ben megtortént.

A Tiszaroffi tédrozé 2010. juniusaban, alig fél évvel ataddsa utan arapasztasi céllal
megnyitasra kerllt. A tédrozé arapaszto hatdsa beigazolta az el6zetes varakozasokat.

Az aszalyos id6szakok nagyon megviselik a tarozék gyeptakardjat, a koronaburkolatok
pedig folyamatosan romlanak.

Sziikségtarozok:

A KOTIVIZIG teriilletén egy sziikségtdrozd van a Zagyva folyd mentén, a Jasztelki
szlikségtarozo, melynek északi és déli védtoltése megfelel6 allapotd, a déli védtoltés
jelentés részen magasitasra kerllt a 2010. évi arvizvédekezés utan. A késObbiekben
szlikséges a tarozé Gzemeltetésének megkonnyitésére, hatékonysaganak novelésére egy
allandé beereszté mltargy kialakitdsa. A tarozét jelenleg a Zagyva folyd jobb parti
arvizvédelmi toltésének megbontdsaval lehet feltolteni.

Vésztarozok:

A KOTIVIZIG teriiletén egy vésztdrozd van, a Borsdhalmi vésztirozd, amely a Tarna
arhulldamok tet6zd vizszintjének csokkentésére alkalmas. A késObbiekben sziikséges a
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tarozo kiépitése, hivatalos tarozdéva nyilvanitasa, illetve egy allandd beereszté mltargy
kialakitasa.

Tervezett arvizvédelmi fejlesztések:

Nem kell6 biztonsagu arvizvédelmi szakaszok fejlesztése Szolnok varos teriletén”

A meglévé kulisszanyildsok vizzarosaganak rekonstrukcidija, fejlesztése

Szolnok varos belteriletén a telepilést védé arvizvédelmi vegyes szerkezeti
foldtoltések szerves részét alkotd vasbeton szogtamfalban lévé kulisszanyilasok az
évek soran erOsen elhasznalddtak, korszer(tlenek, vizzar6é képességik bizonytalan. A
védekezési tapasztalatok alapjan kivalasztasra kerliltek a nem megfelel6é biztonsagu
kulisszanyilasok. A rekonstrukcié egyben fejlesztés is, mivel a vizzardsag biztositasa
érdekében a régi betétpallok helyett az arvizvédelmi gyakorlatban mar hasznalatos
korszer(, aluminium betétgerendak, azaz mobilfal elemek kerlilnek beépitésre.

A tervezett rekonstrukciot és fejlesztést a helyi adottsagokon (szomszédos szakaszok
kialakitasa) kivul er6sen befolyasolja a védml(ivek beltertleti jellege. A beavatkozasok
tervezésénél figyelembe kell venni a kulisszanyilasok alatt hizodo elektromos vezeték
szlikséges, eldiras szerinti kivaltasat, atépitését, tovabba a mentett oldali koronaélben
hiz6do KOTIVIZIG telefonkabel védelmét.

A beavatkozassal érintett kulisszanyildsok:

A. Tisza jobb part 63+581, 64+093; 64+349; 64+731; 65+134; 65+317; 65+394;
66+598; 66+828-66+838 (tkm kozott); 67+155; 67+336 tkm-ben

B. Tiszaligeti kort6ltés 0+004; 0+192; 0+295 tkm-ben Iévs kulisszanyilasok
C. Az elemek elhelyezésére alkalmas tarold kialakitasa

A meglévs belterileti tdmfalak nem kell6 biztonsagu elemeinek rekonstrukcidia,
fejlesztése

A. Tisza jobb part 65+195-65+203 tkm és 65+210-65+218 tkm kozott
B. Tisza jobb part 67+386 - 67+391 és 67+395 - 67+408 tkm-ek kozott

Altalaj allékonysag novelése

A. Szolnok Zagyva bal parti arvizvédelmi szakaszanak fejlesztése a 1+195 - 1+932
tkm. kozott

B. Toltésallékonysdg noOvelése a Zagyva bal parti védtoltés 0+370 - 1+195
szelvények kodzott

Szolnok beltertileti fejlesztéséhez kapcsolddod arvizvédelmi infrastruktira fejlesztése

A. Karcagi Gabor Arvizvédelmi Gyakorldpalya kiszolgald Iétesitményeinek és
eszkozeinek fejlesztése

Folytatni tervezzik az arvizvédelmi fOvédvonalak védképességének helyreallitasat
szivargasgatlasi (szadfal-, illetve résfal épitési) munkakkal.

A Szolnok alatti Tisza jobb parti magasparti szakaszokon végleges arvizvédelmi mivek
kiépitését tervezzik Tészeg, Tiszavarkony, Vezseny és Tiszajend térségében, illetve a
Harmas-Ko6ros jobb partjan Kunszentmarton teriletén.

Folytatni tervezzik a Komplex Tisza-td6 projektet, amely tobbek kozott a Tisza-td
partvonalainak tovabbi rogzitését, illetve a hulldmverés elleni védelem tovabbi
kiépitését tartalmazza.

A Hanyi-Jaszsagi arvizcsucs csokkentd tarozd megépitése a Vasarhelyi Terv
Tovabbfejlesztése keretében tervezett a Hanyi Tiszasulyi tarozé mellett, a Jaszsagi
06nt6z6 fOGcsatorna és a Hanyi-ér oGlelésében. A Tarozd tervezett terilete 37 km?,
tervezett befogadoképessége 145 millié m3.
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e Tavlati fejlesztési koncepciénk része a Zagyva-Tarna vizrendszer komplex vizgy(ijt6
fejlesztése, amely példaérték(i lehet, mert a Zagyva Magyarorszag egyetlen
jelentésebb vizfolydsa, amelynek vizgy(jt6je teljes egészében az orszag terliletére
esik. A fejlesztés lényege, hogy az allami tulajdonu arvizvédelmi mdiveket elbiras
szerint kiépitstik, jo karba helyezzik, arvizvédelmi céll tarozdokat hozzunk létre, a
meglévd szlkségtarozok létesitményeit fejlessziik. Az el6zbeken kivul fontos a
vizfolyasok nagyvizi lefolydsi viszonyainak javitdsa érdekében sziikséges
beavatkozasok megvaldsitasa, illetve a monitoring rendszer fejlesztése.

Arvizvédelmi késziiltségek:

Legutobbi tajékoztatonk ota Igazgatdsagunk terliletén nem volt arvizvédelmi készlltség
elrendelve.

Pontszeri III1. foka arvizvédelmi késziiltség van érvényben:

- 2021. marcius 5-én 8 oratdl a Tisza bp. 10.06/3 Orjarasban a Sarnyakfoki-zsilip
zsiliptdbldja mogotti csévon keresztirdnyu térés és folyamatosan vizaramlas miatt,

- 2021. oktéber 26-an 8 o6ratol 10.07-es Fegyvernek-Ledencei szakaszon a Tiszaroffi
tarozo Déli m(itargy sillyedés mérséklésének idejére,

- 2021. november 19-an 10 ¢ratél a 10.03/6 Sajfoki, 10.07/1 Fegyverneki, 10.07/4
Tiszaroff fels6 és a 10.07/5 Ledencei gatdérjarasokra az arvizvédelmi biztonsag
helyreallitdsanak id6tartamara,

- 2023. szeptember 25. 8 oratél a 10.03/2 OGrjarasban. 954928 tkm: m.o.-i
rézs(ikimosodas, koronaél kiliregelédés és sillyedés. 954954 tkm: m.o.-i
rézslikimosodas, koronaél kitiregel6dés,

- 2023. december 6-t6l a 10.06 Tiszaféldvar-Pityokai arvizvédelmi szakasz 10.06/6.
Oballai érjarasaban a Tisza bal partjan, a 99+550 tkm szelvényben 2017-2019 kozott
épllt Oballai zsilipes m(itargy kérnyezetében karos szivargasok miatt.

Felkésziilés a védekezési feladatokra:

A védekezésre valo felkészlilés jegyében az alabbi feladatokat végeztik el:

e Az ar- és belvizvédelmi m(ivek 2024. évi felllvizsgalatanak tapasztalatait kiértékelve
LIntézkedési tervben” kerliltek megfogalmazasra a védképesség fenntartasa érdekében
elvégzendé legsziikségesebb tennivaldk, a teljesités folyamatos.

e 2024. decemberében aktualizaltuk az arvizvédekezési és jeges arviz elleni védekezési
terveket.

e A KOTIVIZIG 2025. évre vonatkozd Vizkarelharitdsi Szervezeti Beosztdsat, mely
tartalmazza a vizkarelharitdas szervezeti felépitését és a védekezésben részt vevok
elérhet6ségét, az Orszagos Vizligyi FGigazgatosag jovahagyta.

e Az er6forras igénybevételi tervek aktualizadldsa varmegyei bontasban megtértént és
megkildésre kerilt a varmegyei katasztrofavédelmi igazgatésagok részére.

e A felkészilési tervek 2025. évi aktualizalasa megtortént.

e Az idei évben Zagyvarékas belterlletén terveziink arvizvédelmi gyakorlatot, melyen a
kulisszanyilasok elzarasat végezziik el.

Karcagi Gabor Arvizvédelmi Gyakorlépalya:

A Karcagi Gabor Arvizvédelmi Gyakorldpalya az ,Arvizvédelmi védvonalak mértékado
arvizszintre torténd kiépitése, védvonalak terhelésének csokkentése a Kozép-Tiszan a
Kozép-Tisza-vidéki Vizligyi Igazgatdésdg mikodési terlletén” cim( projekt keretén belll
valésult meg 2021 évben, Szolnok varos kultertletén, a Milléri szivattyltelep
szomszédsagaban. A tanpalya legfontosabb létesitménye a hatszdg alakd arvizvédelmi
toltés, a vizteret egy vasbeton fal valasztja két viztestre. A fal felsd részén egy korlattal
ellatott jarofelllet kerult kialakitasra, a gyakorlatok iranyitdsa innen torténik, illetve itt
van elhelyezve a magnes-szelepeket m(ikodtetdé modul. A palyat kisebb Gvgat és egy
Ovcsatorna veszi korbe. Az arvizi jelenségeket elektromos szelepek segitségével lehet
el6idézni, a medencében talalhatd viz segitségével kerlilnek szimulalasra az arvizet kisérd
kilonbozo jelenségek.
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A gyakorlopalyan alapvetéen 31 gyakorlat lefolytatasara nyilik lehet6ség, de a bontasi
munkalatokat és az éjszakai gyakorlatozast figyelembe véve ez a szam 41 gyakorlatra
bévil.

F6 védekezési csoportok a toltéskoronat meghaladd arvizek elleni védekezés, a specialis
magassagi hianyok megszintetése, védekezés hullamverés ellen, védekezés arvizi
jelenségek ellen, szivattyutelepités gyakorlasa.

A jelenségek egy részénél részletesebb vizsgdlatok is végezhet6k, adott esetben
tudomanyos kutatas is folytathato.

A gyakorldpalyan, atadasa ota mar tobb ezer résztvevd képzése valdsult meg, a vizligy
dolgozoi mellett kiils6 szerveké is (pl. NKE Viztudomanyi Kar hallgatéi, Hunor
Ment@szervezet, Bacs-Kiskun Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag, Bajai
Katasztréfavédelmi Kirendeltség).

A gyakorlopalya altal nyajtott képzések rendkiviil sikeresek, évente mintegy
1000 - 1200 ember képzését tudja biztositani, melyre szivesen varjuk azon
jelentkezoket, akik béviteni vagy felfrissiteni szeretnék az arvizvédekezéssel
kapcsolatos tudasukat.

III. Belviz elleni felkésziilés aktualis helyzete, feladatai

Fenntartas

A szakaszmérnOkségek a fenntartasi kereteket tartalmazé egységterveiket
el6terjesztették, illetve azok elfogadasra kerlltek, ennek megfeleléen a fenntartasi
munkakat megkezdték.

A fenntartdsi munkakat Igazgatdésagunk a rendelkezésre alld6 pénzigyi keret
felhasznaldsaval folyamatosan végzi els6sorban a foml(iveken, illetve a belterileti
kivezet6  mliveken. Ezen kivil a rendszerek végpontjaban elhelyezked6
szivattyutelepeken végeztink és végzliink beavatkozasokat. A fenntartdsi munkakat
tekintve altalanossagban elmondhatd, hogy a hosszmenti beavatkozasokat, azaz a
csatorna medret és a parti savot érinté munkakat gépi eszkézokkel végezziik, jellemzben
sajat munkagépek segitségével. A kozfoglalkoztatas keretében pontszer(i munkakat
végzlink, melyek elsésorban a m(itargyakra, szivattyutelepekre iranyulnak.

KOTIVIZIG belvizvédelmi szakaszainak csatorna hosszakra sllyozott vizszallité
képességi mutatoja a 2024. évre vonatkozoan:
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Az Er6forrds Igénybevételi terveket Igazgatdésagunk védelmi szakaszonként elkészitette
és hataridore, 2025. januar 31-ig megklldte a Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag részére.

A védképesség meglrzésére, megteremtésére iranyuld beavatkozasok az Intézkedési
Tervben keriltek megfogalmazasra, melyek megvaldsitasa jelenleg folyamatban van.

Az Igazgatésdg vagyonkezelésében és lzemeltetésében |évé csatorndk hossza mintegy
4 215 km, amelybdl 3 663 km a belvizelvezetés céljat szolgalé belvizcsatorna,
kettésmikodésl és dvcsatorna.

Altaldnossagban elmondhatjuk, hogy a KOTIVIZIG kezelésében és izemeltetésében 1évé
belvizvédelmi mlvek megfelelé miszaki allapotban vannak, azok funkcidjukat ellatjak.

A KOTIVIZIG belvizvédelmi tevékenysége

Védelmi tevékenység:

A jelenlegi, ill. az elmult idészak hidrometeoroldgiai kortlményei kovetkeztében
belvizvédelmi fokozat elrendelésre nem kerilt sor 2025. évben, azonban az elejétdl
vizvisszatartasi Uzemrend lépett életbe, felkészlilve egy esetleges vizhianyra.

IV. Vizhiany karelharitas

Vizhiany karelharitasi tevékenységek:

A jelenleqi, ill. az elmult id6szak hidrometeoroldgiai kortilményei kovetkeztében vizhiany
karelharitasi fokozat elrendelésre nem kerilt sor.

A vizhidnyos id6szakra felkészlilve a vizvisszatartasos Gzemrend keretében igyeksziink a
hasznosithatd vizkészletet megtartani.

Tarozott vizmennyiségek Igazgatosagunk teriletén:

FémUvi és 6ntdz6 csatornak esetében: 12 755 ezer m3
Tarozd, Holtag, Halasto tekintetében: 16 743 ezer m?3

Szolnok, 2025.03.27.

Harsanyi Gabor
mUszaki igazgatohelyettes
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