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I. HIDROMETEOROLOGIAI HELYZET

Csapadék

Igazgatdsag

2020. januarban a 11 kiemelt csapadékmérd allomas adatai alapjan az Igazgatosag teriiletére
leesett havi csapadék atlag 18,4 mm volt, ez a csapadékmennyiség a sokéves havi atlag
csapadék (31,1 mm) 59 %-a. A legtobb csapadékot Tiszasiilyon mérték 25,3 mm-t, a sokéves
janudr havi atlagcsapadék (28,9 mm) 88 %-at. A legkevesebb csapadék Kunszentmartonon
esett Osszesen 6,8 mm, a kunszentmartoni csapadékmérd allomés sokéves januar havi
atlagcsapadékanak (30,4 mm) csupan a 22 %-a esett le.

Februarban 37,5 mm csapadékot mértiink az Igazgatosag 11 kiemelt csapadékmérd
allomésan. Ez a sokéves februdri csapadék atlagnak (31.2 mm) 120 %-a. A csapadékmérd
allomasok koziil a legtobbet 50,2 mm-t Kunszentmartonban regisztraltuk, a kunszentmartoni
sokéves februar havi atlagcsapadék 37,1 mm-nek a 135 %-a. A legkevesebb csapadék pedig
25,4 mm volt Jaszberényben, a jaszberényi sokéves februar havi atlagcsapadék 33,0 mm-nek
a 77 %-a.

Marciusban a 11 kiemelt csapadékmérd allomds adatai alapjan az Igazgatosag teriiletére
leesett havi csapadék atlag 39,3 mm volt, ez a csapadékmennyiség a sokéves havi marciusi
atlag csapadék (29,9 mm) 131 %-a. A legtobb csapadékot Jaszberényben mértek 45,0 mm-t,
a sokéves marciusi havi atlagesapadék (30,6 mm) 147 %-at. A legkevesebb csapadéek
Szolnokon esett 0sszesen 26,7 mm, a szolnoki csapadékmérd allomas sokéves marcius havi
atlagcsapadékanak (27,5 mm) a 97 %-a.

Aprilis eleje csapadék szempontjabol szarazon indult 12 napig nem esett egyetlen csepp esé
sem. Aprilisban az Igazgatosag teriiletére 9,8 mm csapadék esett a 11 kiemelt csapadékmérd
allomas adatai alapjan, a leesett csapadék a sokéves aprilis havi atlagcsapadéknak (36,4 mm)
csupan a 27 %-a. A legtobb csapadékot Kiskorén mérték 13,7 mm-t, a sokéves aprilisi havi
atlagesapadek (37,2 mm) 37 %-at. A legkevesebb csapadék Tortelen esett 6sszesen 6,2 mm, a
torteli csapadékmérd allomas sokéves aprilis havi atlagcsapadékéanak (37,6 mm) a 17 %-a.

Majus masodik felében helyenként lokalisan nagyobb csapadékok is el6fordultak. A kiemelt
csapadékmérd allomas adatai alapjan 1 nap alatt 10 mm-t meghaladdo csapadék
Kunszentmartonon méajus 17-én (10,4 mm), Mezdétaron majus 19-én (12,5 mm),
Jaszberényben majus 27-én (11,9 mm) és Tortelen majus 29-én (15,9 mm) esett.

Madjusban az Igazgatdsag teriiletére a 11 kiemelt csapadékmérd allomés adatai alapjan 29,5
mm csapadék esett, a leesett csapadék a sokéves majus havi atlagcsapadéknak (56,4 mm)
kozel a fele pontosan 52 %-a. A legtobb csapadékot Mezdtiiron mérték 45,2 mm-t, a sokéves
majus havi atlagcsapadék (57,7 mm) 78 %-at. A legkevesebb csapadék Karcagon esett



Osszesen 13,6 mm, a karcagi csapadékmérd allomas sokéves majus havi atlagcsapadékanak
(54,1 mm) a 25 %-a.

Junius elsé felében folytatodott a majus végi csapadékosabb iddjaras és helyenként igen
jelentds mennyiségli csapadék esett viszonylag rovid idé alatt. A kiemelt csapadékmérd
allomas adatai alapjan 1 nap alatt 25 mm-t meghalad6 csapadék Tortel junius 14-én (43,0
mm), Szolnok junius 14-én (36,0 mm) és Kiskorén janius 15-én (37,2 mm) esett.

Junius 16-ig az Igazgatosag teriiletére a 11 kiemelt csapadékmérd allomas adatai alapjan 53,2
mm csapadék esett, a leesett csapadék a sokéves junius havi atlagcsapadéknak (66,2 mm)
pontosan 80 %-a. A legtobb csapadékot Tortelen mérték 113,3 mm-t, a sokéves junius havi
atlagesapadek (64,8 mm) 175 %-at. A legkevesebb csapadék Kunszentmartonon esett
Osszesen 31,8 mm, a csapadékmérd allomas sokéves junius havi atlagcsapadékanak (62,3
mm) a 51 %-a.

Osszességében elmondhaté, hogy az idén lehullott csapadék, junius 16-al bezdrélag 2
honapban (februar 120 %, marcius 132 %) haladta meg az adott havi atlagcsapadékot.
Januarban, aprilisban, mdjusban és juniusban 16-ig a sokéves dtlag csapadeék alatta maradit,
annak csak 59 %, 27 %, 52 %-a illetve 80% esett le. A legtobb eso juniusban esett 53,2 mm, a
sokéves junius havi dtlag csapadék (66,2 mm) 80 %-a. A legkevesebb csapadék eddig
dprilisban esett 9,8 mm ez a sokéves dprilis havi dtlagcsapadéknak (36,4 mm) a 27 %-a.

A 11 kiemelt csapadékmeérs allomas adatai alapjan januar 1-t6l junius 16-ig 187,9 mm
csapadék hullott, a sokéves 1.-VI. havi atlagcsapadék (251,1 mm) 75 %-a.
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Halmozott csapadékot vizsgalva a januarban (18,4 mm) leesett csapadék a sokéves, januar
havi atlag (31,1 mm-t) kozel fele, pontosan 59 %-a volt.

Februar végéig az igazgatosagi atlagot elemezve 6,3 mm csapadék hianyunk volt a sokéves
halmozott atlaghoz (62,3 mm) képest.
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Marcius végéig 3,2 mm csapadék tobbletiink volt a sokéves halmozott atlaghoz (92,2 mm)
képest.

Aprilis végéig 23,3 mm csapadék hianyunk van a sokéves halmozott 4tlaghoz (128,5 mm)
képest.

A 11 kiemelt csapadékmérd allomas adatai alapjan aprilis végéig a legtobb csapadék
Kistjszallas térségében esett 121,7 mm. A legkevesebb csapadékot Szolnokon észleltek 81,1
mm-t.

Majus végéig 50,3 mm csapadék hianyunk van a sokéves halmozott atlaghoz (184,9 mm)
képest.

A 11 kiemelt csapadékmérd allomas adatai alapjan majus végéig a legtobb csapadék Mezotar
térségében esett 147,6 mm. A legkevesebb csapadékot Szolnokon észleltek 106,9 mm-t.

Junius 16-ig 63,2 mm-rel marad el a halmozott csapadékosszeg a sokéves halmozott atlaghoz
(251,1 mm) képest.

A 11 kiemelt csapadékmérd allomas adatai alapjan juniuis 16-ig a legtobb csapadék Tortelen
térségében esett 252,4 mm. A legkevesebb csapadékot Kiskorén észleltek 171,5 mm-t.

A halmozott csapadékrol Osszességében elmondhato, hogy az év elsé ket honapjaban,
januarban és februdarban a sokéves halmozott Igazgatosagi atlag alatt voltunk, februar végére
6,3 mm-rel. Marcius végére ezzel szemben mar az évben lehullott csapadékdsszege 3,2 mm-rel
meghaladta a sokéves halmozott igazgatésagi dtlagot. Aprilis hénaptdl jinius 16-ig ismét nem
haladta meg a halmozott csapadék dsszeg a sokéves dtlagot.

Halmozott csapadékosszeg 60,2 mm-rel marad el a sokéves I-VI. havi csapadékatlaghoz
képest.
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2020. januar 1.- 2019. junius 16. kozotti csapadékeloszlas az OMSZ csapadékméro
allomasai alapjan
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Vizgytijték

Januarban a Tisza vizgylijtojére leesett csapadék mennyisége sehol nem érte el a sokéves
tertileti atlag csapadék értékét. A legtobb csapadék a Fels6-Tiszan esett le teriileti atlagban
37,5 mm, ez a sokéves atlag 56 %-a. A Bodrog vizgyljtdjére 29,2 mm (a sokéves atlag 63 %-
a), a Korosok és a Szamos-Kraszna vizgytjtdjére 18,3 illetve 18,2 mm (sokéves atlag 50
illetve 49 %-a), a Zagyva-Tarna vizgyljtéjére 14,2 mm (a sokéves atlag 46%-a), a Sajo-
Hernad vizgyjtd teriiletére 11,3 mm (a sokéves atlag 42%-a) esett. A legkevesebb csapadék a
Maros vizgyiijtd teriiletére hullott 10,5 mm, a sokéves teriileti atlagcsapadéknak csupan a 39
%o-a.

Februar honapban a Zagyva-Tarna vizgyiijtdjére leesett csapadék nem érte el a sokéves
tertileti atlagot, az Tisza tobbi vizgylijton meghaladta a sokéves teriileti atlagot. Ez azt jelenti,
hogy a Zagyva-Tarna vizgylijtéjére 28 mm csapadék hullott, mely a sokéves februari atlag
(34,5 mm) 81%-a. A Maros vizgylijtdjére esett a honapban a legtobb csapadék, 63.8 mm,
amely a sokéves februari atlag (25,8 mm) 247 %-a. A Szamos-Kraszna ¢és a Fels6-Tisza
vizgyiijtdjére szintén nagyobb mennyiségli csapadék esett (77,5 mm és 62,9 mm), mely a
sokéves atlag 236 ¢és 214 %-a. A Korosok és a Bodrog vizgylijtdjére szazalékosan majdnem
ugyan annyi csapadék esett. Mig az eldbbire 60,0 mm, mely a sokéves atlag (35,2 mm) 170
%-a, addig az utébbiéra 77,7 mm hullott, mely a sokéves atlag (45,9 mm) 169 %-a. A Sajo-
Hernad vizgytijtéjére 37,0 mm hullott, mely a sokéves atlag (30,2 mm) 123 %-a.
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Marciusban a Tisza vizgyljtojére leesett csapadékok a Felsd-Tisza kivételével minden
vizgyljto teriiletén meghaladtak a sokévi marciusi terlileti atlag csapadékot. A legtobb
csapadék a FelsO-Tisza vizgyiijtdjére esett 66.6 mm (a sokéves marciusi atlag 93 %-a). A
Bodrog vizgytjtéjére 41,8 mm (a sokéves marciusi atlag 116 %-a), a Korosok vizgyljtojére
40,4 mm (a sokéves marciusi atlag 113 %-a), a Maros vizgy(jto teriiletre 45,6 mm (a sokéves
marciusi atlag 144 %-a) a Zagyva-Tarna vizgylijtdjére 34,4 mm (a sokéves marciusi atlag 118
%-a), a Szamos-Krasznan 38,2 mm (a sokéves marciusi atlag 105%-a) csapadék esett. A
legkevesebb a Sajo-Hernadon 31,7 mm esett, de ez is a sokéves marciusi atlag 108%-a.

Aprilisban egyetlen vizgylijtén sem értik el a sokévi aprilisi teriileti atlag csapadékot,
mindeniitt alatta maradt. A legtobb csapadék a Fels6-Tisza vizgytlijtdjére esett 22,2 mm (a
sokéves aprilisi atlag 36 %-a). A Bodrog vizgyljtdjére 15,8 mm (a sokéves aprilisi atlag 27
%-a), a Korosok vizgyljtdjére 15,6 mm (a sokéves aprilisi atlag 32 %-a), a Szamos-Krasznan
14,7 mm (a sokéves aprilisi atlag 30%-a), a Maros vizgy(jtd teriiletre 10,4 mm (a sokéves
aprilisi atlag 23 %-a), a Sajo-Hernad vizgyjtdjére 7,5 mm (a sokéves aprilisi atlag 16 %-a)
csapadék esett. A legkevesebb a Zagyva-Tarna vizgyujtéjére esett 7,2 mm, ez a sokéves
aprilisi atlag 17 %-a.

Majusban a Fels6-Tisza, a Szamos-Kraszna ¢és a Bodrog vizgylijt6jére leesett csapadék
haladta meg a sokéves mdjus havi atlag csapadékot. A legtobb csapadék a Felso-Tisza
vizgytijtdjére esett 112,5 mm (a sokéves majusi atlag 125 %-a). A Bodrog vizgytijtdjére 91,3
mm (a sokéves majusi atlag 118 %-a), a Szamos-Kraszna vizgyQjtdjére 78,1 mm (a sokéves
majusi atlag 110%-a), a Maros vizgytijt6 teriiletre 59,0 mm (a sokéves majusi atlag 88 %-a), a
Korosok vizgytijtdjére 48,9 mm (a sokéves majus atlag 69 %-a), a Sajo-Herndd vizgylijtdjére
48,6 mm (a sokéves majusi atlag 63 %-a) csapadek esett. A legkevesebb csapaék, az el6z6
honaphoz hasonléan a Zagyva-Tarna vizgyljtéjére esett 21,1 mm, ez a sokéves majus havi
atlag 30 %-a.

Junius 16-ig a Fels6-Tisza ¢s a Zagyva-Tarna vizgyljtéjére leesett csapadék haladta meg a
sokéves junius havi atlag csapadékot. A legtobb csapadék a Felso-Tisza vizgyljtdjére esett
116,2 mm (a sokéves juniusi atlag 123 %-a). A Zagyva-Tarna vizgyQjtéjére 70,6 mm (a
sokéves juniusi atlag 110 %-a), a Szamos-Kraszna vizgy(jtéjére 71,8 mm (a sokéves juniusi
atlag 84%-a), a Maros vizgyljtd teriiletre 79,2 mm (a sokéves juniusi atlag 96 %-a), a
Korosok vizgytijtéjére 60,9 mm (a sokéves juniusi atlag 73 %-a), a Sajo-Hernad vizgyijtdjére
59,1 mm (a sokéves juniusi atlag 70 %-a) csapadék esett. A legkevesebb csapadék, a Bodrog
vizgylijtdjére esett 56,1 mm, ez a sokéves junius havi atlag 73 %-a.

2020. junius 16-ig a Tisza folyo és részvizgytijtoire lehullott csapadékrol elmondhato, hogy a
Felso-Tisza vizgytijtojén a sokéves adott vizgyiijto 1-VI havi atlagesapadéknal tobb csapadék
esett. A Szamos-Kraszna, a Bodrog, a Sajo-Hernad, a Zagyva-Tarna, a Korosok és a Maros
vizgytijtojén kevesebb csapadék esett, mint a sokéves adott vizgyuijto 1-6 havi datlagcsapadéka.
A Felso-Tiszan (485,1 mm) a sokéves I-VI havi atlag 110 %-a, a Bodrogon (318,6 mm) 95 %-
a, a Szamos-Krasznan (300,6 mm) 96 %-a, a Maroson (268,5 mm) 95 %-a, a Korosokon
(249,5 mm) 79 %-a, a Sajo-Hernadon (197,7 mm) 66 %-a és a Zagyva-Tarndan (181,8 mm) 65
%-a esett a sokéves I-VI havi dtlag csapadéknak.

A legtobb csapadék teriileti atlagban 6 és fél honap alatt a Felso-Tiszan esett 485,1 mm, mig
a legkevesebb csapadeék a Zagyva-Tarna vizgyiijtojén esett 181,8 mm.
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Homérséklet

2020. januarban a napi maximalis hémérséklet 11 nap volt negativ tartomanyban -0,4°C és -
2,5 °C kozétt, a honap tobbi napjan 0,6 °C - 12,7 °C kozott volt. Janudr elsé 28 napjan a
minimalis napi hémérséklet -1,0 °C ¢és -8,0 °C kozott valtozott. Januarban a napi
atlaghomérséklet -3,3 °C és 6,4 °C kozott mozgott. A januari atlag homérséklet -0,9 °C volt, a
sokéves januar havi atlag hémérséklet -1,2 °C, ez alatt voltunk 0,3 °C-al. A maximalis
hémérsekletet janudr 31-én észleltiik 12,7 °C-al, ez a sokéves januar havi maximum (16,9 °C)
alatt maradt 4,2 °C-al. A minimalis hémérséklet -8,0 °C volt januar 8 -an a sokéves januari
minimalis hdmérséklettdl (-24,8 °C) 16,8 °C-al maradt el.

Februarban a napi maximalis hémérsékletek minden nap pozitiv tartomanyban voltak, a
legmelegebb nap februar 25-én volt, amikor a napi maximalis hémérséklet 17,6 °C volt, ez a
sokéves maximalis homérséklet alatt maradt 2,7 °C-al. Februarban 13 db nap volt, amikor a
napi minimalis hdmérséklet negativ tartomédnyban volt. A honap leghidegebb napja februar 9-
én volt, a napi minimalis hdmérséklet -6,1 °C, ez 18 °C-al melegebb, mint a sokéves februari
minimalis homérséklet (-24,1 °C). A februari atlag hdmérséklet 5,6 °C volt, amely 4,7 °C-al
melegebb, mint a sokéves februari atlag hdémérséklet (0,9 °C).

Marciusban mar csak egyetlen nap volt 27-én amikor a napi atlaghdmérséklet negativ
tartomanyban volt -0,7 °C, a marciusi atlaghomérséklet 7,1 °C volt, a sokéves marcius havi
atlaghomérséklet 5,7 °C, e folott voltunk 1,4 °C-al. A maximalis hdmérseklet 22,2 °C volt
marcius 22-én, ez a sokéves marciusi maximum homérséklet (26,0 °C) alatt marad 3,8 °C-al.
A napi minimum hémérséklet 11 nap volt negativ tartomanyban, a leghidegebb nap marcius
16-an és 17-én volt -3,5 °C, ami a sokéves marciusi minimalis hémérsékletet (-15,8 °C) 12,3
°C-al haladta meg

Aprilis elején a reggelek hiivésen indultak a napi minimumok -2.6 illetve -5,2 °C kozott
véltoztak, a honapban még két nap tért vissza a hiivos reggel 6-an illetve 15-én. Igy 6sszesen a
napi minimum hdémérséklet 5 nap volt negativ tartoményban. Az &prilis havi minimalis
hémérseklet -5,2 °C volt aprilis 2-an, ez a sokéves aprilis havi minimalis hémérséklettol (-5,3
°C) csak 0,1 °C-al volt melegebb. A havi maximalis hémérséklet 25,2 °C volt aprilis 17-én, ez
a sokéves aprilis havi maximalis homérséklettdl (26,0 °C) 4,7 °C-al kevesebb. Az aprilisi
atlaghomérséklet 11,9 °C volt, a sokéves aprilis havi atlaghomérséklet 11,4 °C, e folott
voltunk 0,5 °C-al.

Majusban tovabbra is maradtak a szokésosnal kicsit hiivosebb reggelek, de a napi
minimumok mar pozitiv tartomanyban voltak 1,1 °C illetve 13,7 °C kozott valtoztak. A majus
havi minimalis hodmérséklet 1,1 °C volt majus 13-4n, ez a sokéves mdjus havi minimalis
hémérseklettol (0,1 °C) kereken 1,0 °C-al volt melegebb. A havi maximalis hdmérséklet 27,7
°C volt majus 10-én, ez a sokéves majus havi maximalis hdmérséklettdl (34,0 °C) 6,7 °C-al
kevesebb. Az majusi atlaghdmérséklet 14,8 °C volt, a sokéves majus havi atlaghdmérséklet
16,6 °C, ez alatt voltunk 1,8 °C-al.

Junius 16-ig a napi minimumok pozitiv tartomanyban voltak 9,3 °C illetve 18,1 °C kozott
valtoztak. A junius elsé felében a havi minimalis hdmérséklet 9,3 °C volt junius 3-an, ez a
sokéves junius havi minimalis hdémérséklettdl (4,7 °C) 4,6 °C-al volt melegebb. A honapabn
eddig a havi maximalis homérséklet 30,4 °C volt junius 13-dn, ez a sokéves junius havi
maximalis homérseklettdl (36,7 °C) 6,3 °C-al kevesebb. A junius eleji atlaghdmérséklet 19,4
°C volt, a sokéves junius havi atlaghémérséklet 20,1 °C, ez alatt voltunk 0,6 °C-al.
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Junius 16-ig vizsgadlva az évet a havi maximumok estében minden honapban a sokéves havi
maximum alatt maradtunk 2,7 — 6,3 °C-al. Februarban kozelitettiik meg a legjobban a
sokéves februari maximum (20,3 °C) homersékletet, attol csupan 2,7 °C-al maradtunk el.
Aprilis végéig a havi dtlag hémérsékletek a sokéves adott havi dtlaghémérsékletek felett
voltak 0,4 — 4,7 °C-al. Majusban és Junius elso felében az atlaghomérséklet a sokéves atlag
homeérsékletek alatt maradtak 0,6-1,8 °C-al.

A havi minimalis hémérséklet hasonloan alakult a havi maximdlis homérséklethez. Itt sem
értiik el a sokéves adott havi minimum értéket, eddig aprilis honapban kozelitettiik meg
legjobban a sokéves adott havi minimalis homérsékletet (-5,3 °C) 0,1 °C-al.

Junius 16-ig a leghidegebb nap januar 8-an volt —8,0 °C, a sokéveshez viszonyitva ez 16,8 °C
—al magasabb a januari sokéves minimum homérsékletnél, ami -24,8 °C.

Leghanérsthixt Léghémeérséklet adatok, Szolnok 2020. év
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Januarban a fagyos napok db szama 28 db volt ez a sokéves, januar havi fagyos nap 24 db
szamat 4 nappal haladta meg. A téli napok db szama pedig 11 nap volt, ami pontosan
megegyezik a sokéves téli napok db szamaval. Januarban zord napunk nem volt, pedig a
sokéves januari zord nap db szama 3.

Februarban 13 db fagyos nap volt, mely 5 nappal kevesebb a sokévi februari fagyos napok
(18 db) szamatol. Februarban se téli se zord napunk nem volt, pedig a sokéves téli illetve zord
napok széma februarban 5 illetve 2 db.

Marciusban 11 db fagyos nap volt, ez pontosan megegyezik a sokéves marcius havi fagyos
napok szamaval (11 db). Marciusban a sokéves téli nap db szdma 1, az idén nem volt téli nap
marciusban.

Aprilisban 5 db fagyos nap volt, ez 4 nappal t5bb, mint a sokéves aprilis havi fagyos napok

szama (1 db). Aprilisban 1 db nyari nap volt, ami pontosan megegyezik a sokéves aprilis havi
nyari napok db szamaval.
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Majusban 4 db nyari napunk volt, ez 5 nappal kevesebb, mint a sokéves majus havi nyari
napok db szama (9 db). M4jusban egyetlen héség napunk sem volt, pedig a sokéves majus
havi hdség napok db szama 1 db.

Junius kozepéig 0 db nyari napunk volt, ez 17 nappal kevesebb, mint a sokéves junius havi
nyari napok db szama (17 db). Juniusban eddig egyetlen hdség napunk sem volt, pedig a
sokéves junius havi héség napok db szama 5 db.
Készitette: KOTIVIZIG Vizrajz
Fagyos, téli, zord, nyari, hdség, forrosag napok Szolnok 2020. év
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1 Fagyos nap: napi minimum 1éghémérséklet kisebb 0 "C-nal

L Teli nap: napi maximum légh8mérséklet kisebb 0 ‘C-nal

1 Zord nap: napi minimum 1éghémérséklet kisebb -10 "C-nal

1 Nyari nap: napi maximum léghémérséklet nagyobb 25 ‘C-nal
1 Hoség nap: napi maximum 1éghdmérséklet nagyobb 30 "C-nal
! Forrd nap: napi maximum légh6mérséklet nagyobb 35 "C-nal

Folvok vizjarasa:

Tisza:

Januarban Kiskore-alsonal a maximalis vizallas 95 cm janudr 1-én, a legkisebb vizallas -208
cm, janudr 28-an volt. Szolnokon a maximalis vizallas 133cm, janudr 1-én, a legkisebb
vizéllas -180 cm janudr 29-én volt. Tiszafiiredi vizmércén a vizallas 433 és 455 cm kozott
ingadozott.

Az januari atlagos vizallas Tiszafiirednél 437 cm, a sokéves atlag vizallas (503 cm) alatt van
66 cm-el, Kiskore-alsonal -128 cm, mely a sokéves atlag vizallas (130 cm) alatt van 258 cm-
el, Szolnokon pedig -102 cm volt, ez a sokéves szolnoki atlag vizallas alatt volt 252 cm-el
(150 cm).
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Kiskdrén a maximalis vizhozam 449 m’/s, Szolnokon 492 m’/s volt. Az atlagos vizhozam
Kiskére-alsonal és Szolnoknal megegyezett 237 m’/s, volt.

Februarban a K6zép Tiszan egy kisebb arhullam vonult le, de a fokozati szintet sehol nem
érte el, a maximalis vizallas Tiszaflirednél 545 cm februar 8-an, Kiskore-alsonal 489 cm
februar 8-an és Szolnoknal 482 c¢cm februar 9-én volt.

Februarban a minimalis vizallas Tiszafiirednél 436 cm februar 2-an, Kiskore-alsonal -99 cm
februar 1-én és Szolnoknal -117 cm szintén februar 1-én volt. Az atlagos vizallas
Tiszafiirednél 471 cm, a sokéves atlag vizallas (503 cm) alatt van 32 cm-el, Kiskore-alsonal
144 cm, mely a sokéves atlag vizallas (130 cm) felett van 14 cm-el, Szolnokon pedig 158 cm
volt, ez a sokéves szolnoki atlag vizallas felett volt 8 cm-el (150 cm).

Kiskérén a maximalis vizhozam 1130 m’/s, Szolnokon 1090 m’/s volt. Az atlagos vizhozam
Kiskore-alsonal 564 m>/s és Szolnoknal 556 m3/s, volt.

Marciusban a februarihoz hasonloan ismét egy kisebb arhullam vonult le a K6zép-Tiszan ez
sem érte el a fokozati szintet. A maximalis vizallas Tiszafiirednél 530 cm marcius 9-én,
Kiskore-alsonal 447 cm marcius 10-én és Szolnoknal 464 cm szintén marcius 10-én volt.
Marciusban a minimalis vizallas Tiszafiirednél 477 cm marcius 24-én, Kiskore-alsonal -23 cm
marcius 31-én és Szolnoknal 30 cm szintén marcius 31-én volt.

Az marciusi atlagos vizallds Tiszafiirednél 502 cm, a sokéves atlag vizallassal (503 cm)
majdnem megegyezik, az alatt van csupan 1 cm-el, Kiskore-alsonal 290 cm, mely a sokéves
atlag vizallas (130 cm) felett van 160 cm-el, Szolnokon pedig 312 cm volt, ez a sokéves
szolnoki marciusi atlag vizallas felett volt 162 cm-el (150 cm).

Kiskérén a maximalis vizhozam 1000 m?/s, Szolnokon 978 m?/s volt. Az atlagos vizhozam
Kiskore-alsonal 724 m>/s és Szolnoknal 744 m3/s, volt.

Aprilisban csak kisebb vizszintingadozasok voltak tapasztalhatok a Kozép-Tiszan.
Folytatddott Kiskore-felsonél a nyari vizszint beallitdsa. A maximalis vizallas Tiszaflirednél
558 cm aprilis 26-28 kozott, Kiskore-alsonal -35 cm aprilis 5-én és Szolnoknal -7 cm szintén
aprilis 1-én volt. Aprilisban a minimalis vizallas Tiszafiirednél 488 cm aprilis 1- 2 kozott,
Kiskore-alsonal -164 cm aprilis 27-én és Szolnoknal -136 cm aprilis 26-an volt.

Az aprilisi atlagos vizallas Tiszaflirednél 558 cm, a sokéves atlag vizallasnal (503 cm) 55 cm-
el magasabb, Kiskore-alsonal -118 cm, mely a sokéves atlag vizallas (130 cm) alatt van 248
cm-el, Szolnokon pedig -86 cm volt, ez a sokéves szolnoki atlag vizallas alatt volt 236 cm-el
(150 cm).

Kiskdrén a maximalis vizhozam 342 m’/s, Szolnokon 317 m’/s volt. Az atlagos vizhozam
Kiskore-alsonal 251 m*/s és Szolnoknal 239 m3/s, volt.

Majus elején a FelsO-Tiszan lehullott csapadék hatasara, egy kisebb vizszintemelkedés volt
tapasztalhatd a Kozép-Tiszan. A maximalis vizéallas Tiszafiirednél 570 cm majus 10-én,
Kiskore-alsonal 99 cm majus 10-én €és Szolnoknal 109 cm méjus 11-én volt. A minimalis
vizallas Tiszafiirednél 552 cm majus 25-én és 28-29 kozott, Kiskore-alsonal -177 cm majus 2-
an és Szolnoknal -136 cm majus 3-an volt.

A majusi atlagos vizallas Tiszafiirednél 560 cm, a sokéves atlag vizallasnal (503 cm) 57 cm-el
magasabb, Kiskore-alsonal -67 cm, mely a sokéves atlag vizallas (130 cm) alatt van 197 cm-
el, Szolnokon pedig -36 cm volt, ez a sokéves szolnoki atlag vizallas alatt volt 186 cm-el (150
cm).

Kiskérén a maximalis vizhozam 488 m’/s méajus 9-én, Szolnokon 467 m*/s majus 11-én volt.
Az atlagos vizhozam Kiskore-alsonal 294 m*/s és Szolnoknal 296 m*/s, volt.
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Junius elején a Tisza vizgyljtéjére lehullott csapadék hatasara, vizszintemelkedés
tapasztalhaté a Kozép-Tiszan. A honapban 16-ig maximalis vizallas Tiszafiirednél 595 cm
junius 15-én, Kiskore-alsénal 197 cm junius 15-én és Szolnoknal 152 cm junius 15-én volt. A
eddig a honapban a minimalis vizallas Tiszafiirednél 554 cm janius 2-an, Kiskore-alsonal -
116 cm junius 2-an és Szolnoknal -102 cm junius 1-jén volt.

A junius 16-1 az atlagos vizallas Tiszaflirednél 567 cm, a sokéves atlag vizallasnal (503 cm)
64 cm-el magasabb, Kiskore-alsénal 35 cm, mely a sokéves atlag vizallas (130 cm) alatt van
95 cm-el, Szolnokon pedig 44 cm volt, ez a sokéves szolnoki atlag vizallas alatt volt 106 cm-
el (150 cm).

Kiskérén a maximalis vizhozam 902 m®/s junius 16-an, Szolnokon 751 m’/s junius 16-an volt.
Az atlagos vizhozam Kiskore-alsonal 430 m*/s és Szolnoknal 408 m?/s, volt.

2020. majus végéig a Kozép-Tiszan két kozepes arhullam vonult le, de egyik sem érte el a
fokozati szintet. Az elsé arhullam Tiszafiirednél februar 8-an 545 cm-el (I. fok 650 cm),
Kiskore-alsonal februar 8-an 489 cm-el (1. fok 600 cm) és Szolnoknal februar 9-én 482-cm-el
(1. fok 650 cm) tetozott.

A masodik arhullam Tiszafiirednél marcius 9-én 530 cm-el (1. fok 650 cm), Kiskore-alsonal
marcius 10-én 447 cm-el (1. fok 600 cm) és Szolnokndl marcius 10-én 464 cm-el (1. fok 650
cm) tetozott.

Majus 31-ig tovabbi kisebb arhullam alakult ki, a legmagasabb vizallas Tiszafiirednél 570 cm
(majus 10-én), Kiskore-alsonal 489cm (februar 8-an) és Szolnoknadl 482 cm (februar 9-én)
volt, a legalacsonyabb vizallas Tiszafiirednél 433 cm, Kiskore-alsonal -208 cm (januar 28-an)
és Szolnoknal -180 cm (januar 29-én) volt.

Junius honap elso feleben a Karpat-medence idojarast egy hidegfront uralta, amely jelentos
mennyiségii csapadékot hozott a folyoink vizgyiijtoteriiletére. A csapadéktevékenység hatdasara
kisebb, fokozati szintet el nem éré arhullam vonul le a Tiszan.

Junius 16-ig a maximdlis vizhozam Kiskorén 1130 m’/s és Szolnokon 1090 m’/s volt.

A Tisza tiszafiiredi szelvényében 2020 évben mért vizallasokat az alabbi grafikon szemlélteti:
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A Tisza kiskorei szelvényében 2020 évben mért vizallasokat az alabbi grafikon szemlélteti:
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A Tisza szolnoki szelvényében 2020 évben mért vizallasokat az aldbbi grafikon szemlélteti:
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Zagyva:

Januarban a Zagyvan a maximalis vizallas 149 cm volt, mely a sokéves atlag jasztelki
vizallas felett volt 3 cm-el. A Zagyvan Jaszteleknél az atlagos vizallas 131 cm (sokéves atlag
vizallas 146 cm) a sokéveshez viszonyitva alatta van 15 cm-el, az atlagos vizhozam 2,60 m’/s
volt. A minimalis vizallas 123 cm volt januar 27-én. A maximalis vizhozam 3,93 m’/s és a
minimalis vizhozam 2,06 m*/s volt.
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Februarban a Zagyva-Tarna vizrendszerben kisebb arhullam vonult le, mely Jaszteleknél 239
cm-el tetdzott februdr 7-én. Februdrban az atlagos vizéllas Jaszteleknél 153 cm volt ez a
sokéves atlagot (146 cm) 7 cm-el haladta meg. A legkisebb vizallas 129 cm—t februar 25-én
észleltiik. Az atlagos vizhozam 4,26 m’/s volt.

Marciusban a Zagyvan ismét arhullam vonult le ez az 1. foku arvizvédelmi szint (350 cm)
alatt 16 cm-el tetozott 334 cm-el marcius 8-an. A minimalis vizallas 134 cm volt marcius 1-
én. A marciusi atlag vizallas 195 cm, mely a sokéves atlag vizallas (146 cm) felett volt 49 cm-
el. Az atlag vizhozam 8,16 m3/s, a maximalis vizhozam 22,6 m®/s és a minimélis vizhozam
2,83 m’/s volt.

Aprilisban a Zagyvan csak kisebb vizszintingadozas volt megfigyelheté. A maximalis vizallds
137 cm volt 1-én, a minimalis vizallds 119 cm volt aprilis 29-én. Az aprilisi atlag vizallas 126
cm, mely a sokéves atlag vizallas (146 cm) alatt volt 20 cm-el. Az atlag vizhozam 2,28 m’/s, a
maximalis vizhozam 2,76 m®/s és a minimalis vizhozam 1,81 m’/s volt.

Majusban a Zagyva-Tarna vizgytijtdjére teriileti atlagban alig hullott csapadék a vizallas is
alig valtozott. A maximalis vizallas 123 cm volt 3-an, a minimalis vizéallas 101 cm volt majus
24-én. Az majusi atlag vizallas 110 cm, mely a sokéves atlag vizallas (146 cm) alatt volt 36
cm-el. Az atlag vizhozam 1,51 m’/s, a maximalis vizhozam 2,06 m’/s (majus 2-4n) és a
minimalis vizhozam 1,09 m*/s (méajus 24-4n) volt.

Juniusban a Zagyva-Tarna vizgyljtojére teriileti atlagban alig hullott csapadék a vizallas is
alig véltozott. A maximalis vizéallas 130 cm volt 13-4n, a minimalis vizéallas 104 cm volt
junius 5-én. A junius 16-ig az atlag vizallas 113 cm, mely a sokéves atlag vizallas (146 cm)
alatt volt 33 cm-el. Az atlag vizhozam 2,29 m3/s, a maximalis vizhozam 3,49 m’/s (Janius 13-
an) és a minimalis vizhozam 1,68 m’/s (junius 5-én) volt.

2020. majus végéig a Zagyvan februarban és marciusban is egy-egy kisebb arhullam vonult
le. Jaszteleknél februar 7-én tetozott 239 cm-el (1. fok 350 cm), a masodik arhullam az I. foku
arvizvédelmi szint (350 cm) alatt tetézott 16 cm-el marcius 16-an 334 cm-el.

2020. marcius 31-ig a jasztelki szelvényben mért maximalis vizallas 2020. marcius 16-an 334
cm és a minimalis vizallas 2020. januadr 27-én 123 cm volt.

A junius honapba elsé felében tapasztalt csapadéktevékenység hatasara a vizszintek
kismértékben emelkedtek a Zagyva-Tarna vizrendszerben is.

Junius 16-ig a maximalis vizhozam 22,6 m’/s mdrcius 8-an, a minimalis vizhozam 1,09 m’/s
volt majus 24-én észlelték.
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A Zagyva jasztelki szelvényében mért vizallasokat az alabbi grafikon szemlélteti:
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Talajvizallas:

Majus végétol janius 16-ig a talajvizszintek Csépa, Jaszapati, Jaszkisér, Mezotar,
Tapi6szollos, Tortel és Pusztamonostor teriiletét kivéve tovabb csokkentek. A legnagyobb
mértékt csOkkenést Kenderes térségében észleltiink kozel -14 cm-t. A legnagyobb mértéki
novekedést Tortel térségében észleltiink kozel 27 cm-t.

A talajvizszintek junius kozepén a terep szintjétdl szamitva a kovetkezOképpen alakultak: a
Kiskorei Szakaszmérnokség teriiletén 281 ¢és 500 cm, a Karcagi Szakaszmérnokség teriiletén
305 és 517 cm, a Szolnoki Szakaszmérnokség teriiletén 192 és 700 cm illetve a Mezdturi
Szakaszmérnokség teriiletén 364 ¢és 573 cm kozott valtozott.

2020. junius 15-én észlelt talajvizallasok a KOTIVIZIG teriiletén

képa 002126

N

-
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II. ARVIZ ELLENI FELKESZULES AKTUALIS HELYZETE, FELADATAI

Arvizvédelmi miivek allapota:

A KOTIVIZIG teriiletén az ar- és belvizvédelmi miivek 2019. évi bizottsagi feliilvizsgalata
augusztus 28.- november 7. kozott keriil lebonyolitasra, a kiértékeld értekezlet november 14.-
én lett megtartva.

Megallapitasra keriilt, hogy a KOTIVIZIG teriiletén kdzvetlen védbiztonsagot veszélyeztetd
hidnyossag nincs, az darvizvédelmi létesitmények a lehetdségekhez mérten apoltak és
karbantartottak, az ortelepek, szertarak rendezettek, az 6rszemélyzet felkésziiltsége megfeleld,
az arvizvédelmi szertarakban az eldiras szerinti (a védekezes inditasdhoz sziikséges) védelmi
anyag készlet rendelkezésre all.

A védelmi szakaszokon dolgoz6 kozfoglalkoztatottak munkaja észrevehetden jo hatassal van
a védmiivek ¢és az Ortelepek allapotdra. Az 6rok pozitivan €s sziikségesnek értékelik a
kozfoglalkoztatasi programot, azonban a karbantartdsok mennyisége és mindsége még igy is
elmarad az elvarhat6 miiszaki szinttdl. A jelentds aranyban szakképzetlen és motivalatlan kézi
munkaerd tevékenysége nem helyettesitheti teljes mértékben a szakszeri karbantartast. Az
arvizvédelmi miivek és tartozékok tekintetében a rendelkezésre allo forrasok fliggvényében a
lehetd legjobb allapot elérése a cél.

Igazgatosagunk védtoltésein a gyom- és 6zonnovények terjedése tovabb folytatodik. A
gépekkel torténd kaszalason kiviil 2019. évben is igénybe vettik a kozfoglalkoztatott
dolgozok munkdjat. A védmiivek gyepfeliiletének karbantartdsa és apolasa évek ota a
kaszalasban és gaztalanitasban meriil ki. Az arvizvédelmi toltések gyeptakardjat a legtobb
helyen 1-2 alkalommal tudjuk lekaszalni. A feliilvetés, potlas, fogasolds, mitragyazas és a
vegyszeres gyomirtas nem megfeleld gyakorisaga miatt a gyeptakaro allapota folyamatosan
romlik. Az 6zonndvények kozott a gyalogakac (dmorfa) térnyerése a legszembetiindbb. Az
utobbi évek ota rendszeresen végziink vegyszerezési kisérleteket, kiilonbozd vegyszerek
felhasznalasaval.

A fovédvonalat keresztez0 miitargyak tekintetében a védbiztonsag Osszességében kielégitd,
azonban azok jelentds része kisebb-nagyobb javitasi munkat igényel. Jellemzd, hogy altalaban
csak az allagmegdrzd karbantartast, illetve a legsziikségesebb javitasokat tudjuk elvégezni a
rendelkezésre allo forrasbol.

Tobb arvizvédelmi szakaszon problémat jelent az egyre novekvd forgalom a toltéskoronakon
¢s rampakon, melynek kovetkeztében okozott karok helyreallitasa tobblet terhet jelent az
igazgatdsagnak. Sokan esOs idO6ben is kozlekednek a burkolatlan toltéskoronakon,
nyomvalyGsra jarva azokat, tovabba vannak, akik gatkozlekedési engedéllyel sem
rendelkeznek. A Tisza-to koriil viszont a kerékparos sorompoknak kdszonhetéen az elmult
években jelentosen csokkent a toltések gépjarmuiforgalma, illetve a toltést jogtalanul
hasznalok szama.

Gondot jelent, hogy sok helyen nem all rendelkezésre a toltéslabtol szamitott 10 m-es
fenntartdsi sav. Van, ahol egészen a toltéslabig miivelik a foldet a mezdégazdaszok.

A novekvl szemétlerakas is egyre tobb gondot okoz, ami kiilondsen a telepiilések beltertiileti
részein jellemzo.

A meglévo rézstiburkolatok egy része téglaburkolat, melyek mintegy nyolcvan évvel ezeldtt
¢épiiltek és a kordbban elvégzett vizsgalatok alapjan helyenként kiiiregelodések talalhatok
mogottiik, ezért feltjitasuk, atépitésiik vagy elbontasuk egyre siirgetobb feladat.

Az arvizvédelmi rendszer fontos eleme a gatdri szervezet. A gatdri szolgalat mikodésének
hatékonysaga az Orok életkoriilményeinek javitasa, illetve az Ortelepek szocialis fejlesztése
nélkiil nem 6rizheté meg.
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Még 2014. évben megtortént a mértékadd arvizszint (MASZ) Gjra szamitdsa Magyarorszag
foly6i mentén, amely a fovédvonalaink eldirt kiépitettségét hatdrozza meg. A KOTIVIZIG az
0ij arvizszintek ismeretében atszamolta a févédvonalak kiépitettségét, amely a korabbi MASZ-
hoz képest sem tilzottan magas 52 %-r6l minddssze 3 %-ra esett vissza.

A folyok mértékado arvizszintjeit a 74/2014. (XI1.23.) BM rendelet tette kozzé. A Kozép-
Tisza térségében az (j MASZ értékek 120-170 cm-rel haladjdk meg a korabban érvényben
1évoket.

Tovébbra is kiemelt figyelmet forditunk az Abony-Fegyvernek kozotti M4 autout
munkateriiletén a Tisza ¢és a Zagyva folyot, azok hullamtereit és az arvizvédelmi
fovédvonalakat érinté munkdkra, valamint az M44 autdpalya nagyvizi medret és arvizvédelmi
toltéseket érintd munkaira.

Arvizi tarozok:

Arvizesucs csokkentd tarozok:

A KOTIVIZIG teriiletén jelenleg harom, a Vasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése (VTT)
keretében épiilt arvizcstcs csokkentd tarozo taldlhatd, a Tiszaroffi, a Hanyi-Tiszasiilyi és a
Nagykunsagi.

A Tiszaroffi tarozo atadasa 2009-ben, a Hanyi-Tiszasiilyi és a Nagykunsagi tdrozok atadasa
2012-ben megtortént.

A Tiszaroffi tdroz6 2010. juniuséban, alig fél évvel ataddsa utdn arapasztasi céllal megnyitasra
keriilt a VTT keretében épiilt arvizi tarozok koziil elséként és eddig egyediiliként. A tarozé
arapaszto hatdsa beigazolta az eldzetes varakozasokat.

A Tiszaroffi taroz6é a 2010. évi arvizvédekezés utani helyredllitdsi munkalatok, a Hanyi-
Tiszastlyi, illetve a Nagykunsagi tarozok pedig a garancialis hibajavitdsok elkésziiltével
funkciojuk ellatasara alkalmas, karbantartott allapotban vannak. A Hanyi-Tiszasiilyi ¢és a
Nagykunsagi arvizi tarozok toltéskorondinak burkolata folyamatosan romlik. A Hanyi-
Tiszastlilyi tarozé aszfaltburkolatdnak a javitasi munkalatai folyamatosan =zajlanak az
Igazgatosag Szolnoki Szakaszmérnokségének sajat aszfaltvagd és javitdo gépével, mellyel
folyamatosan ¢€s a keletkezés utan rovid idovel javithatok a repedések. Ez azonban nem jelent
tartos megoldast, mivel a hiba okdt nem sziinteti meg, igy ujabb és ujabb repedések
keletkeznek. Az arvizcsucs csokkentd tarozok beereszté miitargyainak feliilvizsgélata és
mozgatasi probaja a nagymiitargyak feliilvizsgéalata alkalméaval megtortént.

Sziiksegtarozok:

A KOTIVIZIG teriiletén egy sziikségtarozd van a Zagyva folyé mentén, a Jasztelki
sziikségtarozo, melynek északi és déli védtoltése megfeleld allapoth, a déli védtoltés jelentds
részen magasitasra keriilt a 2010. évi arvizvédekezés utan. A késObbiekben sziikséges a tdrozo
lizemeltetésének megkonnyitésére, hatékonysaganak novelésére egy allandd beeresztd
miutargy kialakitasa. A tarozot jelenleg a Zagyva folyd jobb parti arvizvédelmi toltésének
megbontasaval lehet feltolteni.

Vésztarozok:

A KOTIVIZIG teriiletén egy vésztarozd van, a Borsohalmi vésztirozo, amely a Tarna
arhullamai tet6z6 vizszintjének csokkentésére alkalmas. A késObbiekben sziikséges a tarozo
kiépitése, hivatalos tarozova nyilvanitasa, illetve egy allando beereszté mutargy kialakitasa.
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Arvizvédelmi célu fejlesztések:

A kozelmult éevek arvizvédelmi fejlesztesei (2017-tol):

2017 nyaréan befejez6dott Toszeg kozség arvizvédelmi fejlesztése a Tisza jp. 53+970-
54+070 tkm szelvények kozott, mely szakaszon az ideiglenes arvizvédelmi toltést
valtottuk ki végleges arvizvédelmi miire.

,»T1sza hulldmtér: Nagyvizi meder vizszallito képességének javitdsa a szolnoki vasuti
hid és Kiskore kozotti szakaszon.” A fejlesztés kozvetve két arvizvédelmi 6blozetben
49 teleptilést, kozvetleniil pedig 15 telepiilést érint (Besenyszdg, Csataszog,
Fegyvernek, Kiskore, Kotelek, Nagykort, Pély, Szajol, Szolnok, Tiszabd, Tiszabura,
Tiszapiispoki, Tiszaroff, Tiszaslily, Torokszentmiklos). A projekt altal éErintett
fovédvonal a Tisza Szolnok - vasuti hidjatol (340,00 fkm) Kiskoréig (402,00 tkm)
terjedd szakasza, négy arvizvédelmi szakaszt foglal magaba. A beavatkozasok tipusai:
* a hullamtér szlkiileteinek feloldasa arvizvédelmi toltések athelyezésével, ¢ a
hullamtéren az arvizek levonulasat akadalyozo természetes ¢és mesterséges
terepalakulatok eltavolitdsa (nyari gatak, 6vzatonyok, folddeponidk), ¢ az arvizlevezd
sav rehabilitdcioja az arvizek levezetésének megfeleld allapot, miivelési agak
helyreéllitasa, a szabalytalanul fejlodott és akadalyt jelentd ndvényzet eltdvolitasaval
az Okologiai szempontok figyelembevételével. Ezekhez a tipusokhoz tarsulnak a
természetvédelmet szolgdlo beavatkozasok; a Hanyi-Tiszasiilyi tdrozo miikodése miatt
sziikségess¢ vald hullamtér rendezési beavatkozas ¢és egy folyodszabalyozasi
beavatkozds. A projekt kivitelezési munkai 2016-ban kezdddtek meg és 2018
novemberében keriiltek atadasra a vizjogi engedélyes munkdk: a toltésathelyezések
(Doba-Szoroi, Keskenyi, Oballai, Szajoli), Ovzatonybontisok, miitargyépitések,
folyoszabalyozasi miivek, valamint a véderdo telepitési munkak.

2018 szeptemberében elkésziilt Toszeg kozség arvizvédelmi fejlesztésének folytatasa
az 53+580 — 53+990 tkm kozott.

2018. évben befejezddtek a ,, Védképesség helyreallitisa az 1. rendii arvizvédelmi
fovédvonalakon” cimii projekt Igazgatdsagunk teriiletét érintd kivitelezési munkalatai.
Az orszagos, mintegy 14 Milliard Forint koltségli projekt célja a nem kellé biztonsagu
I. rendii védvonal szakaszokon a védbiztonsag helyreallitasa volt, mellyel arhullam
esetén az arvizi kockéazat csokkenthetd, illetve a karos darvizi jelenségek
megeldzhetéek. A KOTIVIZIG a Tisza alabbi védvonal szakaszait allitotta helyre:

Védelmi

szakasz Grjaras Folyd Jelenség Beavatkozas helye tkm [Hossza fm Beavatkozas moédja, Kivitelezés
10.03 10.03/5 Tiszajp. |erds szivargas és atazas 116+900-117+890 990 avizoldalon 8 fm mélység résfal épitése
10.06 10.06/7 Tisza bp. |erds szivargas és atazds 105+100 - 106+600 1500 |avizoldalon 8 fm mélység(i résfal épitése
10.07 10.07/1 Tiszabp. [toltésrepedezettség 108+120-108+635 515 avizoldalon 8 fm mélységli szadfal épitése
10.03 10.03/2 Tiszajp. |erds szivargas és atazas 94+050-94+400 350 avizoldalon 6 fm mélység résfal épitése
10.03 10.03/2 Tiszajp. |erds szivargas és atazas 94+840-95+780 940 avizoldalon 6 fm mélységi résfal épitése
10.05 10.05/2 Tisza bp. |a toltés labanal mikrobuzgar [11+000 - 11+500 500 avizoldalon 8 fm mélységii résfal épitése
10.05 10.05/2 Tisza bp. [erds szivargas és atazas 8+100 - 8+550 450 avizoldalon 8 fm mélység résfal épitése
10.07 10.07/4 Tiszabp. [erds szivargas és atazas 136+570-137+670 1100 |avizoldalon 8 fm mélységli résfal épitése

A KOTIVIZIG miikodési teriiletén a projektben érintett telepiilések: Tiszasiily,
Nagykort, Fegyvernek, Torokszentmiklos, Tiszabura, Csépa, Csongrad. A miiszaki
atadas-atvétel 2018 november 12-én lezarult.
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Folyamatban lévo arvizvédelmi fejlesztések:

KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 ,,VTT Hullamtér rendezése a Kozép-Tiszan”.

A projekt kozvetlen célja a Tisza Szolnok €s Csongrad kozotti szakaszén a nagyvizi meder
arvizlevezetd képességének noveléséhez vald hozziajarulds, végeredményben az arvizi
biztonsag novelése. E projekt 1ényegében a folytatdsa az ugyanezt a célt szolgalo, Kiskore-
Szolnok kozotti hullamtéri projektnek.
A tervezett beavatkozasok a Tisza-volgyi arvizvédelmi rendszer fejlesztésének keretében
valosulnak meg. A projekt kézvetleniil szolgélja azt a Vasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése
(VTT) programban meghatarozottakat, mely szerint cél a tarozok megépitése €s a nagyvizi
meder vizszallité képességének ndvelése révén a Tisza teljes hazai szakaszan a rendkiviili
arhullamok csucsvizszintjeinek 1 méterrel valod csokkentése.

Erintett telepiilések: Szolnok, Besenyszog, Vezseny, Tiszajend, Tiszakiirt, Tiszaug.

Tervezett beavatkozasok:
— Toltésathelyezés (Fokorupusztai toltésathelyezés)
1. Uj toltés épitése (3,9 km)
2. Meglévo toltés elbontasa (3,4 km)
— Vezsenyi kanyarulat rendezése:
1. Vezsenyi arapaszt6 kialakitasa (bukos mitargyak ¢épitése a Vezsenyi
nyarigaton)
2. Vezsenyi nyari gat rendezése
- nyari gat elbontésa (1,6 km)
- megmarado szakasz rendezése (9 km)
- mitargyak atépitése
3. Tiszajendi nyari gat rendezése
- nyari gat elbontésa (0,8 km)
- megmarado szakasz rendezése (5,5 km)
- mitargyak atépitése
— Arapaszto vapa kialakitasa a Tiszaugi hid kornyezetében: a meglévd hullamtéri
hidnyilas ra- és elvezetésének eldsegitése, dvzatonybontas, lefolyast akadalyozé
terepalakulatok bontasa, hullamtéri kozlekedd utakon hidmutargyak épitése (2db),
toltésathelyezés ~700 m hosszban, hullamtéren meglévo régi toltéscsonkok bontasa.
Megvaldsult beavatkozasok:
— Toészeg toltéstejlesztése az 53+580 — 53+990 tkm szelvények kozott, ideiglenes
arvizvédelmi toltés kivaltasa végleges arvizvédelmi miivé (a toltésfejlesztés 2018-ban
elkésziilt, a miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezarult).

KEHOP-1.4.0-15 - Arvizvédelmi fejlesztések Arvizvédelmi védvonalak mértékadd
arvizszintre torténo kiépitése, védvonalak terhelésének csokkentése a Kozép-Tiszan a
Kozép-Tisza vidéki Viziigyi Igazgatdsag miikodési teriiletén:

A fejlesztés miiszaki sziikségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatarozott
mértékadod arvizszint, valamint a folyok darvizvédelmi févédvonalainak magassagi
biztonsaga, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépitettségének a rendeletben meghatarozott
értékekhez viszonyitott magassagi hianya indokolja. A projekt miszaki sziikségességét
tamasztja ald tovabba a toOltések geotechnikai allapota is. A geotechnikai allapot
meghatarozasa kiilonbozé modszerekkel tortént (geofizikai feltaras, feltaro furasok €s azok
elemzése, arvizi jelenségek statisztikajanak, jellegének és eléfordulasi helyeinek elemzése).
A régi adatok felhasznalasaval és 1) adatbazis létrehozasaval, az arvizvédelmi toltések
allapotanak részletes geotechnikai vizsgilata és értékelése az AKK (Arvizi veszély- és
kockézati térképezési) projekt keretében tortént. A tervezett beruhazas a Vasarhelyi terv
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tovabbfejlesztése (VTT) program eddigi tapasztalatainak hasznositasaval jelentosen
hozzajarul a Tisza-volgy arvizi biztonsaganak javitdsahoz, illetve a 2004. évi LXVIL
torvény (VTT torvény) altal kitizott célok megvalositasahoz.

A fejlesztés keretében az alabbi szakaszokon terveziink beavatkozasokat:

. Zagyva bal part 12+840 - 18+174 tkm kozott,

. Zagyva jobb part 12+100 - 14+616 tkm kozott,

. Zagyva jobb part 17+466 - 20+300 tkm kozott,

. Tisza jobb part 19+500 — 20+000 tkm kozott.

A fejlesztés keretében toltés- és mutargyfejlesztéseket, gatortelepek €s védelmi kdzpontok
feltjitasat, a Milléri Védelmi Kozpont épitését, koronaburkolatok kialakitasat, vizrajzi
monitoring fejlesztést (automata vizmérce €s vizhozammérd telepitése), partbiztositas
kiépitését, Karcagi Gabor Arvizvédelmi Gyakorldo Kozpont épitését, valamint fenntartd
géplanc beszerzését tervezzik. 2018. évben a magasépitési munkalatok kezdddtek meg,
melyek jelenleg is tartanak. A toltésépitési és egyéb munkalatok 2019. évben kezdddtek
meg. A kivitelezés modositott teljesitési hatarideje 2021. év.

Az ,Uzemiranyitasi és Monitoring Héalozat fejlesztése” cimii, KEHOP-1.4.0-15-2016-
00016 azonositdo szamu projekt célja a VTT keretében-, illetve a mar kordbban megépitett
arvizvédelmi célu tarozok rendszerbe szervezése, valamint olyan védelmi stratégia
kidolgozasa, mely magéba foglalja a vizgytijté monitoring, a folyé monitoring és arapasztd
taroz6 monitoring kiépitésével az 4arvizi tarozok Osszehangolt {lizemiranyitasi,
hidrodinamikai modellezési, eldrejelzési rendszerének kialakitasat ¢és mikodtetését,
el0segitve a szakmailag hatékony, kozgazdasagilag raciondlis vezetéi dontések
meghozatalat. A projekt hatasdra mintegy masfél millié ember arvizi biztonsaga javul.

Nagymiitargyak fejlesztése - KEHOP-1.4.0-15-2015-00002

Az 0ntdz6 €s belvizlevezetd rendszereket vezérld vizlépesok, zsilipek, vizkivételi miivek
¢s arvizkapuk hibamentes ¢s megfeleld kapacitason torténd lizemelése alapvetd fontossag
az fokoz6do ontozési igények kielégitése, valamint a belvizveszély elharitasa érdekében.
A projekt orszagos jelentdségli nagymutargyak rekonstrukciojat és fejlesztését teszi
lehetové. A megvalositas helyszinei: Baja, Dunakiliti, Kiskore, Budapest, Nick, Gor,
Tiszavasvari.

Kiskorei vizlépces6 rekonstrukcioja:
— fomutargyak

— hullamtéri duzzaszto

— lizematviteli és parti 1étesitmények

A Kiskorei Vizlépcso Heves megye kozigazgatasi teriiletéhez tartozik, a hullamtéri
duzzaszto pedig Jasz-Nagykun-Szolnok megyéhez.

A kivitelezés soran ez idaig elkésziilt a duzzasztomi két 40/10 tonnas bakdarujanak és a
hullamtéri duzzaszté 15+15 tonnas bakdarujanak felujitdsa, a duzzasztomii 2-es
nyilasahoz tartoz6 pillérek oldal és pillértetd feliileteinek beton és acél korrézidovédelme,
az elzar6 berendezés szegmenskarjainak, a szegmenstablanak, a billendtabla kiils6-belsd
feliiletének rekonstrukcidja, illetve a billendtabla hidraulikus berendezéseinek felujitasa.
Ezutan az 5-0s nyilas kertilt viztelenitésre és kezdodhettek meg a beton és acél korr6zios
munkak, a szegmenskarok hidraulikus berendezéseinek felujitasai. Rekonstrukcio aléd
vontak a Hajozsilipet is, ahol hajozasi zarlat mellett 2019. junius 3-t6l folytak a
munkavégzések. A pontos felmérések utan kezdddtek meg a beton és acélszerkezeti
rekonstrukciés munkafolyamatok, az al-és felvizi tamkapuk hidraulikus rendszerének
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feltyitdsai. A Hajozsilip munkélatai ez évben fejezédtek be. A Duzzasztomi
rekonstrukciés munkait az iddjarasi koriilmények fliggvényében folyamatosan végzik,
jelenleg a 3-as szamu nyilés felujitasa zajlik.

e Szolnok — Toszeg kozotti kerékparut II/1. liteme, mely a Sasi-kanyarnal kezdddik és tart
Toszeg felé az arvizvédelmi toltés koronajan, a toltés végéig. Itt csatlakozik a 4625. jeli
Gt jobb oldalan Toszeg Kozség Onkormdanyzata altal megépitett kerékparatnak a 4625 j.
ok. ut 8+049 km szelvényben Iétesiilt kerékparos atvezetéshez. A kerékparit
megépiilésével megoldodik Szolnok-Tészeg kerékparos Osszekottetése. A kerékparut
gyakorlatilag elkésziilt, néhany utomunkalat és az engedélyezés van hatra.

Tervezett arvizvédelmi fejlesztesek:

e Szolnok belteriileti szakaszanak arvizvédelmi fejlesztése a Zagyva folyod torkolatatol a
vasuti hidig.
e Martfli Tisza bal part 48+732 és 49+477 tkm szelvények kozotti toltés athelyezés.

e Szivattyutelepi megkozelité utak kialakitasa 3 Szakaszmérnokség (Szolnok, Mezétur,
Karcag) tertiletén.

e Folytatni tervezziik az arvizvédelmi fovédvonalak védképességének helyreallitasat
szivargasgatlasi (szadfal-, illetve résfal épitési) munkakkal.

e A Szolnok alatti Tisza jobb parti magasparti szakaszokon végleges arvizvédelmi
mivek kiépitését tervezziik Toszeg, Tiszavarkony, Vezseny és Tiszajend térségében,
illetve a Harmas-Kords jobb partjan Kunszentmarton teriiletén.

e Védelmi létesitmények épitése és rekonstrukcidja (MBSZ Osztag Telepen 1étesitendd
2 db raktarépiilet, a Szolnoki Tiszaligeti védelmi kozpont és szolgalati pihend
épiiletének felujitdsa; a Gastyas II. szivattyatelep fejlesztése ¢€s a Karcagi
Szakaszmérnokség gépszin és védelmi kdozpont kialakitasa).

e Tisza-t6 védelmi biztonsagi rendszerének rekonstrukcidja.

e Folytatni tervezziik a Komplex Tisza-tdo projektet, amely tobbek kozott a Tisza-to
partvonalainak tovabbi rogzitését, illetve a hulldmverés elleni védelem tovabbi
kiépitését tartalmazza.

e A Hanyi-Jaszsagi arvizcsucs csokkentd taroz6 megépitése a Vasarhelyi Terv
Tovabbfejlesztése keretében tervezett a Hanyi Tiszasiilyi tdrozd mellett, a Jaszsagi
6ntoz6 focsatorna és a Hanyi-ér olelésében. A Tarozd tervezett teriilete 37 km?,
befogadoképessége 145 millié m’.

e Tavlati fejlesztési koncepcionk része a Zagyva-Tarna vizrendszer komplex vizgytijto
fejlesztése, amely példaértékii lehet, mert a Zagyva Magyarorszag egyetlen jelentésebb
vizfolydsa, amelynek vizgyljtéje teljes egészében az orszag teriiletére esik. A
fejlesztés 1ényege, hogy az allami tulajdont arvizvédelmi miiveket eldiras szerint
kiépitsiik, jo karba helyezziik, arvizvédelmi célu tarozokat hozzunk létre, a meglévd
sziikségtarozok létesitményeit fejlessziik. Az elézéeken kiviil fontos a vizfolydsok
nagyvizi lefolyasi viszonyainak javitasa érdekében sziikséges beavatkozasok
megvalodsitasa, illetve a monitoring rendszer fejlesztése.
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Pontszerii I11. foku arvizvédelmi késziiltség:

Pontszert I11. fokt arvizvédelmi késziiltség van érvényben:

Tiszavarkonyon a Tisza jobb parti toltésének 47+140 — 47+453 toltéskilométerei
kozott a Tisza 320,45-320,95 folyokilométere kozott bekovetkezett partcsuszas miatt,
a Zagyvan a Zagyva bp.-1 toltés 62+860, 63+150, 63+520 tkm szelvényekben talalt
hodiiregek helyreallitdsa miatt,

a Hortobagy-Berettyd jp. 9+543 tkm szelvényben talalhatdo Alomzugi zsilip mentett
oldali tamfal részen atszivargd viz miatt.

Felkésziilés a védekezési feladatokra:

A védekezésre valo felkésziilés jegyében az alabbi feladatokat végeztiik el:

Az ar- és belvizvédelmi miivek 2019. évi feliilvizsgalatanak tapasztalatait kiértékelve
»Intézkedési tervben” keriiltek megfogalmazasra a védképesség fenntartasa érdekében
elvégzendo legsziikségesebb tennivalok.

2019. decemberében aktualizaltuk az arvizvédekezési és jeges arviz elleni védekezési
terveket.

A KOTIVIZIG 2020. évre vonatkozé Vizkarelharitisi Szervezeti Beosztasat, mely
tartalmazza a vizkarelharitds szervezeti felépitését és a védekezésben részt vevok
elérhetdségét, az Orszagos Viziigyl FOigazgatosag jovahagyta.

Az erdforras igénybevételi tervek aktualizaldsa megyei bontasban megtortént és
megkiildésre keriilt a megyei katasztréfavédelmi igazgatosagok részére.

A felkésziilési tervek aktualizalasa megtortént.
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III. BELVIZ ELLENI FELKESZULES AKTUALIS HELYZETE, FELADATAI

A KOTIVIZIG belvizvédelmi tevékenysége
A jelenlegi, ill. az elmult idészak hidrometeoroldgiai koriilményei kovetkeztében
belvizvédelmi fokozat elrendelésre 2020.06.16-ig nem keriilt sor.

Belteriiletek belvizveszélyeztetettsége

HAJDU-BIHAR

- erésen veszélyeztetett
- kbzepesen veszélyeztetett
m mérsékelten veszélyeztetett
:| nem veszélyeztetett

CSONGRAD
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Fenntartas

A 2020. évi fenntartdsi keretek elosztisa megtortént; a fenntartdsi munkdk elvégzését
Igazgatdsagunk megkezdte, azokat folyamatosan, az eldirt iitemterv szerint végzi.

A fenntartasi munkak tervezése soran eldnyt ¢lveznek a belteriiletek belvizmentesitését is
kiszolgalo létesitmények, valamint a belviz fOcsatorndk ¢és a vizpotlasért, vizszétosztasért
kettds miikddésii csatornak.
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A KOTIVIZIG védelmi szakaszainak csatorna hosszokra stilyozott vizszallitd képességi
mutatoja

Szolnok, 2020.06.16.

Lovas Attila
igazgatd
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